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Oswiadczenie projektanta/sprawdzajacego

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipce. 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
dotyczacy przedsigwzigcia: ,,Budowa oczyszczalni Sciekdw, przylacza

wodociggowego i elektrycznego w m. Lipnik, gm. Lionik — dziatki 113, 97, 93, 159, 90, 89,
135, 142/6, 137 (obrgb Lipnik), zostal wykonany w s»0os6b zgodny z: warunkami okreslonymi
w decyzji o lokaiizacji inwestycji celu publicznego, vzarunkami okreslonymi w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, wymaganiami ustawy
— Prawo budowlane, obowigzujacymi przépisami oraz. zasadami wiedzy technicznej oraz ze
dokonano wzajemnego skoordynowania technicznego rozwigzan zawartych w poszczegdélnych
projektach.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprewdy, zgodnie z art. 233 KK,

potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych w niniejszym

o$wiadczeniu.
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1. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania tereru

1.1. podstawa opracowania

1.2. zakres opracowania
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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.1. podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg :
- umowa na wykonanie prac projektowych
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
- decyzja o srodowiskowych uwarurkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
- wizja i pomiary na terenie oczyszczalni SciekOw

1.2. zakres opracowania

Zakresem opracowania objety zostal projekt zagospodarowania terenu w branzy architektoniczno-
budowlanej, z wylaczeniem projektow przytaczy i sieci technologicznych pomigdzy poszczeg6lnymi
obiektami oczyszczalni.

1.3. lokalizacja

Oczyszczalnia Sciekow (wraz z przylaczami) miesci s ¢ na dziatkach nr : 113; 97; 93; 159; 90; 89; 135;
142/6 i 137 w Lipniku, powiat opatowski, wojewodztwo swigtokrzyskie.

1.4. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Lipnik z siedziba w Urzgdzie Gminy (27-540), w miejscowosci Lipnik.
1.5. opis stanu istniejgcego

Jest to teren lekko nachylony w kierunku poéinocno-zachodnim o nieregularnym ksztalcie, w catosci
ogrodzony. Teren jest obsiany trawa. Na terenie przyszlej oczyszczalni nie znajduja si¢ obecnie zadne
budynki lub budowle. Teren jest nieuzbrojony.

1.6. opis zamierzenia projektowego budowy oczyszczalni

Jako element skladowy zespotu oczyszczalni przewidziano budynek socjalny, gdzie znajdzie si¢ zesp6t
szatniowo-sanitarny odpowiadajacy obowiazujacym przepisom, czg¢S¢ biurowa z archiwum, mate
laboratorium a takze warsztat.
Nowoprojektowany reaktor znajdzie si¢ we wschodnizj czgéci dziatki. Bedzie on potaczony z dwoma
cylindrycznymi osadnikami wtérnymi i z budynkiem pompowni recyrkulatu.
Dodatkowo zaprojektowano osobny budynek techniczny z pomieszczeniami dla niezbednych urzadzen
technologii oczyszczania Sciekow i zlokalizowano go pomigdzy budynkiem socjalnym a reaktorem.
Calos¢ zostata polaczona ukladem drég wewnetrznych, dajacym mozliwos¢ podjazdu do kazdego z
budynkéw i do kazdej z budowli inzynierskich. Przewidziano takze parking dla samochodéw
osobowych pracownikow (i ewentualnie — gosci). Konstrukcje jezdni zaprojektowano nastepujaco :
- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
zageszcezonej, o grubosci 5,0 cm
- podbudowa z mieszanki betonowe| B-15 grubosci 15,0 cm na Zwirowej warstwie
odsaczajacej gr. 15,0 cm
Podobnie ma by¢ wykonana ptyta parkingu dla samochodéw osobowych.
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Projekt przewiduje nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdhuz wewngtrznej strony ogrodzenia terenu
oczyszczalni w postaci krzewow lub drzew iglastych o rozstawie ok. 1,0 m ze wszystkich stron, a
takze obsianie terenu wolnego mieszanka traw.

1.7. opis uzbrojenia terenu

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow jest ,,podpigta” do infrastruktury uzbrojenia terenu w gminie. Prze-
widuje si¢ rozwinigcie instalacji kablowych energetycznych w celu zasilania obiektéw oraz oswietle-
nia terenu oraz przylaczenie zespolu do sieci wodocijgowej gminy. Projektuje si¢ takze sie¢ techno-

logiczna, taczaca poszczegolne obiekty w ciag technologiczny.

1.8. bilans terenu

- powierzchnia catkowita terenu —3.000,40 m?
- powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow i budowli — 865,10 m?

- powierzchnia drog i placow — 864,30 m?

- powierzchnia parkingu — 84,90 m?

- powierzchnia terendw zielonych —1.186,10 m?

Powierzchnia zabudowy stanowi 28,83 % powierzchni catkowitej terenu.

Powierzchnia terendw zielonych (biologicznie czynna) stanowi 39,53 % powierzchni catkowitej te-
renu.

Przy alternatywnym wykonaniu parkingu z azurowch ptyt betonowych mozna doliczy¢ 50 % po-
‘wierzchni parkingu (obszar przerosnigty trawa) do powierzchni biologicznie czynnej, co daje po-
wigkszenie tej powierzchni do 40,95 % powierzchni catkowitej terenu.

Teren oczyszczalni $ciekow lezy poza obszarami otjgtymi ochrong konserwatorskg (zabytkow oraz
przyrody). Nie jest rOwniez narazony na zalewanie wodami powodziowymi i obsuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze gérniczym wystgpowania gazu ziemnego lub innych kopalin.

1.9. opis wykonania odcinka drogi dojazdowe;j

Odcinek drogi dojazdowej zawiera si¢ migdzy brarag wjazdowa w ogrodzeniu zespolu a granicg
opracowania projektu, gdzie droga taczy si¢ z istniejaca droga polna.
Nawierzchnig¢ drogi dojazdowej nalezy wykonac :
- 8cm kostka betonowa B35
- 3cm podsypka cem-piaskowa 1:4
- 25cm podbudowa z kruszywa tamanego stabil zowanego mechanicznie
- 20cm piasek stabilizowany cementem RM=2,“MPa
Nawierzchnia drogi ma by¢ opasana kraweznikiem 15/30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j i

tawie betonowej z oporem, spoiny wypelnione zaprawa.




