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II. Projekt architektoniczno-budowlany budowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow

1. Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1.1. opis czgsci architektoniczne;j
1.1.1. budynek socjalny — budowa
a. opis zamierzenia projektowego
Poniewaz zespdl oczyszczalni powinien mie¢ zaplecze biurowo-socjalne, zaprojektowano w jednym

budynku : zaplecze szatniowo-sanitarne z podzialern na szatni¢ czysta i szatni¢ brudng powigzane
wezlem sanitasnym. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenia biurowe, archiwum, mate

laboratorium oraz warsztat dostepny z zewnatrz i dyzirke.

b. zestawienie pomieszczen i powierzchni

Budynek socjalny — pow. uzytkowa 133,3 8m”.

L.p. | Nrnarys. Nazwa pomieszczenia Pow. [m’] Posadzka

1. 01. wiatrolap 2,43 gres

2 02. laboratorium 6,67 gres

o 03. warsztat 15,56 wylewka betonowa
4. 04. korytarz 5,42 gres

5. 05. szatnia brudna 8,16 gres

6. 06. wezel sanitarny we + prysznic 8,41 gres

7 07. szatnia czysta 592 gres

8. 08. komunikacja 14,37 gres

9. 09. pomieszczenie biurowe 22,12 gres

10. 10. pomieszczenie archiwum 13,34 gres

1. 15 % magazyn 6,26 gres

12 12 wce 4,03 gres

13. 13 fazienka 3,93 gres

14. 14. jadalnia 8,09 gres
15. 15. pomieszczenie dyzurki - sterownie | 8,67 wylewka betonowa

c. izolacje

[zolacja przeciwwilgociowa :
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkg — z dwoch warstw papy na
lepiku
- izolacja pozioma law fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
na goraco



-

- izolacja pionowa $cian i stop fundam entowych — smarowanie abizolem R+2P lub
dwukrotnie smarowanie lepikiem asfaltowym do wysokosci wylewki cementowe;j

[zolacja termiczna:
- $ciany fundamentowe — plyty ze styropianu gr, 10,0 cm pionowe
- $ciany parteru — plyty ze styropianu gr. 12,0 cm pionowe

- strop — na plycie stropowej — z plyt styropianowych gr. 12,0 cm
d. wykonczenie wewngtrzne 1 zewngtrzne
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; drzwi wraz z oscieznicami, okna

»powigkszone" — takze

- uzupekienie i naprawa tynkow w o$ciezach okiennych i drzwiowych

- wykonanie nowego pokrycia dachu - z blachy trapezowej i orynnowania

- wykonanie posadzek z plytek gresowych, podlogowych lub posadzek betonowych
- uzupelnienie posadzek betonowych v pomieszczeniach technicznych

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m w pomieszczeniach

wezta sanitarnego

- wymalowanie do wysokosci 2,00 m ¢cian wewngtrznych farba olejng (lamperia)
- wymalowanie wszystkich pomieszcz:n powyzej lamperii i ptytek dwukrotnie farba

emulsyjna w kolorze bialym

- odnowienie elewacji zewngtrznej budynku poprzez wykonanie docieplenia i

wyprawy elewacyjnej

1.1.2. budynek techniczny — budowa (maksymalna wysokos$¢ budynku — +6,00 m)

a. opis zamierzenia projektowego

Powstanie tego budynku ma na celu skupienie pod jednym dachem sterowni, agregatu
pradotworczego, zageszczacza grawitacyjnego i dmuchaw. Sa to urzadzenia technologiczne, ktére
beda wpigte w ciag pracy oczyszczalni. Znalezienie si¢ pod dachem, w budynku technicznym da tym

urzadzeniom komfort ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

Budynek ten nie bedzie przeznaczony na pobyt ludzi. Dodatkowo be¢dzie wyposazony w wywietrzaki
(wentylacji grawitacyjnej) zamontowane bezposrednio na dachu obiektu. - :
Kontynuacja budynku w postaci wiaty bedzie dawaé mczliwos¢ z

nig — chroniac przed wplywem czynnik6w atmosferycznych.

b. zestawienie pomieszczen i powierzchni

atadunku przyczep towarowych pod

Budynek techniczny - pow. zabudowy 179,80 m*

Budynek technic?g — pow. uzytkowa 165,20m*. Budynek techniczny - kubatura 922 pf
LNYMIBRGT BuDyNEUS AF2F XA0,HO m, (SRSOKDSC — é/&@m :
L.p. | Nrnarys. Nazwa pomieszczenia Fow. [m?] Posadzka

1. 1-01. GO — wezel gospodarki osadowej |77 60 wylewka betonowa

Z 1-02. RS —rozdzielnia sterownicza 9.0 wylewka betonowa

3. 1-03. A — agregat pradotworczy 25.80 wylewka betonowa

4. 1-04. ZG — zageszczacz grawitacyjny 24.20 wylewka betonowa

. | 1-05. SD — stacja dmuchaw 27170 wylewka betonowa

MACH Y CERIE ot RC) DRCHOS Yl ~ 1G5, 6 Z

c. izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa:
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma nod posadzka — z dwdch warstw papy na

lepiku

- izolacja pozioma taw fundamentowych i stop — 2x papa asfaltowa na lepiku

asfaltowym na goraco
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asfaltowym na goraco
- izolacja pionowa $cian i stop fundamentowych — smarowanie abizolem R+2P lub

dwukrotnie smarowanie lepikiem asfaltowym do wysokosci wylewki cementowe;
Izolacja termiczna :
- Sciany fundamentowe — plyty ze styropianu gr. 10,0 cm pionowe
- Sciany parteru — plyty ze styropianu gr. 12,0 cm pionowe
- strop — na ptycie stropowe] — z plyt styropianowych gr. 12,0 cm

e. wykonczenie wewngtrzne 1 zewngtrzne

- wykonanie pokrycia dachu — z blachy trapezowej 1 orynnowania

- wykonanie posadzek betonowych

- wykonanie wewngtrznych schodkow stalowych — stopnice z tzw. kratek Wema

- wymalowanie do wysokosci 2,00 1 $cian wewngtrznych farba olejna (lamperia)

- wymalowanie wszystkich pomieszczen powyzej lamperii dwukrotnie farba
emulsyjng w kolorze biatym

- wykonanie elewacji zewngtrznej badynku poprzez wykonanie docieplenia i

wyprawy elewacyjnej
1.1.3. Informacja o strefach ochronnych

Budynki nie sasiaduja z obiektami zabytkowymi ani rie sa zlokalizowane w strefie konserwatorskie;j
ochrony zabytkow. Nie zostaly zlokalizowane w stref e ochrony przyrody.

Natomiast znajduja si¢ w obszarze 1 terenie gorniczyn: wystgpowania gazu ziemnego ,,Zagorzec”. Przy
ustalaniu warunkéw zabudowy uwzgledniono przeonisy ustawy z dnia 4 lutego1994 r. — Prawo
geologiczne 1 gérnicze.

1.1.4. charakterystyka ekologiczna

Ze wzgledu na polozenie projektowanej inwestycji nie wystgpuje oddzialywanie transgraniczne na
srodowisko. Inwestor uzyskal decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia (wydang przez Wojta Gminy Iwierzyce), w wyniku ktérej nie stwierdza si¢
koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przepustowo$¢ oczyszczalni : - istniejaca Q dsr= 200,0 m3/d

- projektowana Q dasr= 1000,0 m3/d, RLM = 7033

1.1.5. charakterystyka energetyczna

- sprawnosc¢ instalacji grzewczej — zaprojektowane budynki dzigki dobraniu przegrod

budowlanych o wartosciach wsp6tczynnikéw przenikania ciepta réwnych i ponizej
wymaganych Rozporzadzeniem M.S.W.i A. zdn. 14.12.1994 1. — Dz U. Nr 15 z
1999 r. oraz z dn. 30.04.1999 r. — Dz. U. Nr 46 z 1999r. zaliczy¢ mozna do
energooszczednych.
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza :
w odniesieniu do powierzchni catkowitej q = 50,57 W/m?
w odniesieniu do kubatury catkowirej q = 14,10 W/m?
w odniesieniu do kubatury ogrzewznej q = 27,38 W/m?

Wskaznik rocznej sprawnosci urzadzen grzewczych C.O. wynosi = 0,80

Ob'iekty zostaly zaprojektowane zgodnie z wymagariami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzadzenia M.S.W. i A. z dnia 30.09.1997 r.(poz.
878).
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1.1.6. Informacja o ochronie p.pozarowej budynkow

projektowana budowa oczyszczalni w efekcie doprowadzi do powstania :
- nowego budynku socjalnego
- nowego budynku technicznego
- niewielkiego budynku przepompowni
- niewielkiego budynku pompowni
- pozostatych budowli : reaktora, osadnikow wtdrnych, piaskownika, komory zasuw

Budynki w zalezno$ci od swojej funkcji zostaly zaklasyfikowane do :

— budynek socjalny zaliczony do kategorii ZL III zagrozenia ludzi

— budynek techniczny, budynek przepompowni i budynek pompowni zaliczony kategorii PM do
500 MJ/m?

Wszystkie budynki to budynki 1-kondygnacyjne, niskie.
a) Budynek socjalny zaklasyfikowano do ZL III oraz nalezy wykona¢ w klasie obnizonej odpornosci

pozarowej ,,D”. Elementy budynku musza spetnia¢ nastgpujgce parametry :
Glowna konstrukcja nosna —R 30

Konstrukcja dachu -(-)
Strop —REI 30
Sciany zewnetrzne —EI30
Sciany wewnetrzne —(-)
Pokrycie dachu -

b) Budynki : techniczny, przepompowni i pompown zaklasyfikowano do PM oraz nalezy wykona¢ w
klasie obnizonej odpornosci pozarowej ,,E”. Gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Elementy budynkéw musza spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia

Gléwna konstrukcja nosna  — ()

Konstrukcja dachu -()
Strop -
Sciany zewnetrzne -()
Sciany wewnetrzne -()
Pokrycie dachu -

Maksymalne dlugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku ZL III (socjalnym) wynosza do 11m przy
mozliwosci do 20 m.
Z budynkéw PM (techniczny, przepompowni i pompc wni) wyjscia sa bezposrednio na zewnatrz.

Strefa pozarowa dla ZL III — do 10.000 m?, dla PM — do 20.000 m?. W tym przypadku nie przekracza
200 m? dla budynkéw PM i 150 m? dla budynku ZL III.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Budynki zostaly z okalizowane w odlegto$ciach min.:
- 8,20 m od granicy wschodniej (ogrodzenia)
- 8,70 m od granicy potudniowej (ogrodzenia)
- 4,00 m od granicy zachodniej (ogrodzenia)
- 10,35 m od granicy pétnocnej (ogrodzenia)
Migdzy budynkami ZL III (socjalnym) a PM (technicznym) pozostawiono 7,20 m odleglosci.

Budynek techniczny zostanie wyposazony w gasnicg ¢niegowa Gs-5x oraz gasnicg proszkowa Gp-4x
Budynek socjalny zostanie wyposazony w gasnicg proszkowa Gp-4x.

Gléwny wylacznik pradu znajdowac si¢ bedzie w budvnku socjalnym.

Zespot oczyszczalni bedzie zaopatrzony w wode do celow p.pozarowych z hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego przed budynkiem socjalnym (od poh dnia), na przytaczu wodociagowym.
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1.1.7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia pracujacych na budowie

NAZWA ZADANIA

STADIUM

BRANZA

OBIEKT

INWESTOR

WYKONAWCA

NR UMOWY

Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Lipnik, gm.
Lipnik — dzialki : 113; 97; 93; 159; 90; 89; 135;
142/6 i 137 (obreb Lipnik).

Projekt budowlany.

Architektoniczno — budowlana

GRUPY ROBOT : 451;452; 454
KLASY : 4511; 4522; 4526, 4542; 4543
KATEGORIE : 45111; ¢5112; 45222; 45223; 45261; 45262; 45431

Oczyszczalnia Sciekow w m. Lipnik, gm. Lipnik.

Gmina Lipnik — z siedzibg w Urzedzie Gminy, 27-540
Lipnik.

P.W. BIOKONSULT, sp. z o.0.,
ul. Garsteckiego 10, 60 - 682 Poznan.

26/2007

Imig i nazwisko uprawnieniz Data Podpis

mgr inz. arch. M. Siwczyk

Opracowatl :

- architektura v
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a) Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

- prace przygotowawcze, organizacja placu budowy

- wykopy przy fundamentach czgsci zespotu — budynku socjalnego

- wykonanie drenazu opaskowego vokoét catego budynku

- wznoszenie $cian przyziemia budynku

- wykonanie warstw (w tym izolacy nych) podtogi na gruncie

- wykonanie stropu nad przeziemien

- wykonanie wszystkich niezbg¢dnych przebi¢ i wzmocnien konstrukcyjnych

- wykonanie wigzby dachowej nad obiektem

- wykonanie tynkéw wewngtrznych we wszystkich pomieszczeniach

- wykonanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- montaz drzwi i okien

- wykonanie docieplen elewacji

- prace ciesielskie i dekarskie

- roboty wykonczeniowe wewngtrzre

- roboty wykonczeniowe zewngtrzne

- wykonanie fundamentéw budynku technicznego

- wykonanie warstw posadzkowych na terenie

- wznoszenie $cian budynku technicznego

- przekrycie dachem budynku technicznego

- montaz drzwi i okien

- roboty wykonczeniowe wewngtrzne

- roboty wykonczeniowe zewngtrzne

- roboty ziemne (wykopy) dla nowego reaktora

- wykonanie zelbetowej skrzyni reaktora

- wyposazenie reaktora w ,,technologie”

- roboty ziemne (wykopy) dla osadnikéw wtdrnych, radialnych

- wykonanie zelbetowych skrzyni osadnikow

- wyposazenie osadnikow w ,,technologie”

- wykonanie fundamentow pod piaskownik

- wykonanie budynku pompowni recyrkulatu

- wykonanie pompowni $cieko6w z komora zasuw

- wykonanie budynku przepompowni

- wykonanie podiaczen obiektu do raediow : wody, energii elektrycznej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji gazu ziemnego

- roboty drogowe

- budowa parkingu

- uporzadkowanie terenu wokét obiektow

b) Wykaz obiektéw istniejacych

- na terenie dziatki nie znajduja si¢ zadne budynki istniejace ani inne budowle lub

obiekty

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- na terenie dziatki elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie dla ludzi moga by¢
prace budowlane projektowanych >udynkéw i budowli oraz prace ziemne — przy
posadowieniu reaktora
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d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zrédlem zagrozenia moga by¢

prace przy wykonywaniu wykopow

prace rozbidrkowe

prace murarskie

prace przy szalowaniu i wylewaniu elementoéw zelbetowych
prace ciesielskie i dekarskie

prace tynkarskie i inne wykonywane na wysokosci

inne prace wykonczeniowe wykonywane na wysokosci
obstuga maszyn i urzadzen mechanicznych

e¢) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpieczaych

zapoznanie si¢ z zakresem, kolejnoscia i technologig realizacji robot
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP z uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystarienia zagrozenia

bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

zapoznanie pracownikow z ocena ryzyka zawodowego na stanowisku

okreslenie srodkow technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania
podanie jednoznacznych sposobdvs komunikowania si¢ i przypomnienie telefonow
alarmowych

f) Wskazanie Srodkéow  techmicznych i  orgamizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z vykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacj¢ umeozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

$rodki ochrony osobiste;j

opracowanie instrukcji bezpieczriego wykonania robdt i zaznajomienie z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych robot

sposOb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot, o ktérych
mowa w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposob postgpowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen

zaznajomienie pracownikéw z iniejscem przechowywania apteczki pierwszej
pomocy i jej zawartos$cia, z miejscem dostepu do telefonow alarmowych
zabezpieczenie doraznej mozliwosci poruszania si¢ pojazdami w rejonie placu
budowy

teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.
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1.2.  Opis czesSci konstrukceyjnej

1.2.1. Oswiadczenie projektanta konstrukciji o warunkach posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839) ustalono II kategorie gruntow oraz proste geotechniczne warunki
posadowienia dla projektowanych obiektow ,,Budowa oczyszczalni $ciekdw w m.
Lipnik — dziatki 113; 97; 93; 159; 90; 89; 135, 142/6 i 137 (obreb Lipnik)”.

Dla potrzeb obliczen dokumentacje geotechniczng wykonata Pracownia Projektowa
»,HYDROGEOTECH?” ul. Klonowa 29A, 39- 20 Sedziszow Mip. Autorem
opracowania jest mgr inz. Andrzej Doroba.

Adres inwestycji:
Oczyszczalnia Sciekéw w m. Lipnik, gm. Lipnik.

Inwestor:
Gmina Lipnik — z siedziba w Urze¢dzie Gminy, 27-540 Lipnik

Projektowat:
mgr inz. Wiestaw Baran

Vi

Sprawdzit:
inz. Jan Grochala

1.2.2. Warunki gruntowo — wodne.

Dla potrzeb projektu budowy oczyszczalni zostata opracowana przez mgr inz. Andrzeja
Dorobg dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego.
Na podstawie wykonanych prac polowych grunty zalegajace w podlozu zostaty
podzielone na 12 warstw i podwarstw. Stwierdzam, ze grunty nadaja sie do
bezposredniego posadowienia.
Stabilnego poziomu wod gruntowych nie nawiercono. Nie majg wiec zadnego wpltywu
na prace fundamentowe.
Wnhioski:

- grunty nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego budowli

- wykopy chroni¢ przed zalaniem woda onbadowa

1.2.3. Konstrukcje
a. BUDYNEK SOCJALNY

Budynek socjalny jest zlokalizowany od strony péinocno-zachodniej dziatki. W tej
czgsci zespotu oczyszezalni miesci¢ si¢ bedg : biura, archiwum, laboratorium, warsztat
oraz wezel szatniowy i sanitarny.



Fundamenty wykonane na glebokosci -1.25m od poziomu posadowienia parteru
223.05m n.p.m. . Budynek wykonany w tecanologii tradycyjnej - fawy fundamentowe
wylewane na miejscu budowy szerokosci 0.6m z betonu B20 zbrojone stalg A-0, A-III,
zewnetrzne lawy ocieplone styrodurem gr. Scm, $ciany zewngtrzne z pustakow
ceramicznych MAX 220 gr. 29cm, wewngirzne z pustaka U-220. Strop nad czescia
dobudowana TERIVA I gr. 24cm, ocieplony styropianem gr. 15cm. Dach wykonany
jako konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa.

b. BUDYNEK TECHNICZNY

Fundamenty wykonane na glebokosci -1.25m od poziomu posadowienia parteru
223.05m n.p.m. . Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - fawy fundamentowe
wylewane na miejscu budowy szerokosci 0.9m z betonu B20 zbrojone stalg A-0, A-III,
zewnetrzne tawy ocieplone styrodurem gr. Scm, $ciany zewngtrzne z pustakow U- 220
gr. 25cm, docieplone styropianem gr. 12cm, wewngtrzne z cegly kratowki. Dach
wykonany jako konstrukcja stalowa ryglowo-ptatwiowa z profili walcowanych. Profile
kotwione do wiencoéw zelbetowych wylewanych na miejscu budowy. W czesci

posadowionej na gh. -1.45m wykonano pl/te Zelbetowa z betonu B25 gr. 30cm.
Wewnatrz w pomieszczeniu gdzie bedzie agregat pradotworczy wykonano fundament o
wym. 3.50x1.90x0.6m z betonu B25 zbrojon=go stalg A-0, A-III posadowionego na gi.
-1.25m pod urzadzenie pradotworcze. Pokrycie wykonane na miejscu budowy z blachy:
T55x750- strona B gr. 1,0mm od spodu + wena gr. 20cm + Blacha T18x936- strona B
gr. 0,75mm . Od strony poludniowej wykonano fundament o wym. 2.35x2.35x1.3m z
betonu B25 zbrojonego stala A-0, A-III pod silos wapna. Od strony poéinocnej
zaprojektowano wiate¢ stalowg z profili wezlcowanych, oparta na czterech stopach
fundamentoy%ch o 0.90x0.90m go;_ado wionzch na gl -1.25m. LJ/HTH STHLOLIA
POLIERSCHMHIA ZRBADOSY 5 59, 5w, W TSOkCSe — U, v, NACH T LE 1=
Pok At DACHOo 7ed— A5, 6 3., (T iR2 75 5,72 < 40,¢00 m.

c. REAKTOR BIOLOGICZNY

Reaktor jest zelbetowym zbiornikiem prostopadlosciennym, otwartym od goéry i
podzielonym dodatkowo wewnatrz Scianam na osobne komory. Jego zewnetrzne
wymiary gobary/or/€  wynosza LxBxH = 28 x 10 x 6,0 m. Jest on zaglebiony w
gruncie na glebokos¢ 2.6 m. Reaktor bedzie wylewany na miejscu budowy z betonu

B37W8 i zbrojony stalag A-III. W czesci nadziemnej docieplony ptytami warstwowymi
gr. 80 mm a w czesci podziemnej styrodurem gr. 5 cm. Na koronie zamontowane beda

pomosty i inne elementy stalowe zgodnie z projektem technologii.
Wysokodl rea kfora — 6,0 m. _

d. POMPOWNIA RECYRKULATU

Pompownia recyrkulatu jest budynkiem dobudowana do krotszej $ciany reaktora.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — tawy fundamentowe, $ciany z
pustakow ceramicznych MAX gr. 19 cm . Dack wykonany bedzie z ptyt warstwowych.
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Pompownia posiadaé bedzie jedne drzwi 100 x 200 cm . Sciany docieplone beda
styropianem gr. 12 cm .

e. OSADNIKI WTORNE

Osadniki sg zelbetowymi, walcowatymi, otwartymi od goéry zbiornikami o wymiarach
H = 5.5 m i $rednicy zewn. 7.2 m. Sg zagletione w gruncie na gl. 1.85 m. Plyta denna
posiada spadek do srodka, gdzie dodatkowo wyprofilowany jest lej. Osadniki wylewane
beda na miejscu budowy z betonu B37W8 1 zbrojone stalg A-III.

f. PRZEPOMPOWNIA Z KOMORA ZASUW
Przepompownia jest obiektem podziemnym, prefabrykowanym, montowanym przez
producenta. Na przepompowni zlokalizowana jest stalowa obudowa urzadzen z
wejsciem. Zostanie ona wykonana zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.
Obok przepompowni zlokalizowana jest komora zasuw. Jest to wylewana z betonu B20
prostopadloscienna komora podziemna miesz:zaca urzadzenia technologiczne.

g. FUNDAMENT STANOWISKA PIASKOWNIKA POZIOMEGO
Zlokalizowany jest przy Scianie szczytowej reaktora po przeciwnej stronie niz osadniki

wtorne. Jest to fundament blokowy wykonany z betonu B20 posadowiony na poduszce
z zageszczone] pospotki wedtug projektu wykonawczego konstrukcji.
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