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Oczyszczalnia $ciekéw w m. Lipnik, gm. Lipnik.

Projekt budowlany.

Budowa oczyszczalni §ciekow w m. Lipnik,
gm. Lipnik — dzialki 113, 97, 93, 159, 90, 89, 135, 142/6,
137 (obreb Lipnik).
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PROJEKT BUDOWLANY OGRZEWANIA, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, WODY | KANALIZACJI

dla Oczyszczalni $ciekdw w m Lipniku

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWAN'A

Przedmiotem projektu sg rozwigzaria techniczne instalacji wentylacji,
ogrzewania, wody i kanalizacji wewnetrznej dla przebudowy i rozbudowy

oczyszczalni sciekow w m. Lipnik.

2.0 WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla pomieszczenia technologicznego zaprojektowano centrale nawiewng
VS-21-R-M/H firmy VTS. Wentylacje mechaniczng podzielono na dwa okresy:
zimowy i letni. Dla okresu zimowego ilos¢ wymian okredlono na 5, natomiast dla
okresu letniego na 10. Dla okresu letniego centrala pracuje na wydatek 3000m°/h a
wentylator wyciggowy (dachowy) na drugin biegu. W okresie letnim powietrze
pobierane jest z czerpni $ciennej. Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 5°C
centrala zmniejsza swoj wydatek na 1500 m>/1 i wentylator przetacza sie na 1 bieg.
W tym okresie powietrze stuzgce do wentylacj pomieszczenia SMO pobierane jest z
pomieszczenia dmuchaw. Dla okresu zimowego temperature wewnetrzng ustalono
na 5°C. Dla straty pomieszczenia wynoszacej 3.4 kW i ilosci powietrza
wentylacyjnego 1500 m>/h ustalono temperature nawiewu 12°C. Zyski ciepta w
pomieszczeniu dmuchaw wynoszg ~ 21 kw. Po odliczeniu strat ciepta i
przeptywajacego powietrza w okresie zimowym do pomieszczenia SMO temperatura
w pomieszczeniu dmuchaw bedzie wynosi¢ 5°C . Moc nagrzewnicy elektrycznej w
centrali wynosi 10,0 kW. Poszczegdlne grzatki nagrzewnicy wiaczajg sie w
zaleznoSci od temperatury wewnetrznej mierzonej czujnikiem temperatury
umieszczonym w reprezentatywnym punkcie pomieszczenia.

Wywiew realizowany jest przez wentvlator dachowy dwubiegowy DAsk-
315/1400 P2 firmy Uniwersal.
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Dla pomieszczenia dmuchaw zaprojektowano wentylator dachowy. Wentylator
ma byé wigczany gdy temperatura w pcmieszczeniu wzrosnie powyzej 30°C.
Dobrano wentylator DAsk-250/700 firmy Uniwz=rsal.

Kanaty wentylacyjne prostokatne wykonac z blachy stalowej nierdzewne;.
Mocowanie kanatow do dachu na gietkich zawiesiach z separacyjnymi

podktadkami na przewodach

3.0 INSTALACJA GRZEWCZA

Zastosowane przegrody budowlane (wg proj. architektonicznego) odpowiadajg
wymaganiom PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw...” oraz zatgcznikowi do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94r.
;JWymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii”.

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne. Zaproponowano grzejniki firmy Airelec
dla budynku socjalnego oraz grzejniki firmy AEG dla budynku technicznego.
Wielkosci grzejnikow opisano na rysunkach. VW pomieszczeniach sanitarnych nalezy
montowac grzejniki bryzgoszczelne.

Wyniki obliczen strat ciepta oraz zestawie nie wspodtczynnikdw przenikania

ciepta przez przegrody dotgczono w zatgczniku.

4.0 NSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Doprowadzona do obiektu zimna woda uzywana bedzie na cele higieniczno —
sanitarne i technologiczne. Instalacja wocociggowa zasilana bedzie z sieci
wodociggowej zlokalizowanej na terenie dziatki oczyszczalni $ciekow.

Wiaczenie sieci wodociggowe] zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu
magazynowym (11) i PA .

Rozprowadzenie odcinkow poziomych wody zimnej projektuje sie w posadzce.
Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT.

Przebieg projektowanej instalacji i sSrednice pokazano w czesci rysunkowej.
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Proba szczelnosci.

Instalacje wodociggowe poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu probnym
wyzszym o0 50% od cisnienia roboczego, ecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie
powinny wykazywa¢ przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo -
regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy
napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosSci ci$nienia

roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ armature i przewody.

5.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne] odbiera $Scieki sanitarne z
przyborow projektowanego zaplecza socjalno — technicznego oczyszczalni $ciekow.
Projektuje sie jedno wyjscie przewodow kanalizacji sanitarnej z budynku.

W budynku projektuje sie instalacje z rur kielichowych PVC o $rednicach @ 50 -
160 tgczonych na uszczelki gumowe. Poziom odptywowy projektuje sie pod
posadzka. Przewody kanalizacyjne przewidziane do montazu pod posadzkg nalezy
uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Nal=zy zachowac min. 40 cm przykrycia.

W miejscach zaznaczonych w czesci rysunkowej wpusty podtogowe dn50 z
syfonem i kratkg ze stali nierdzewnej. Przebizg projektowanej instalacji, srednice i
spadki pokazano w czesci rysunkowe).

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z
odwodnien liniowych w pomieszczeniu ZG i SMO. Scieki te sg odprowadzane do

pompowni odciekow.



