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Przedmiar Strona 1/4
Oczyszczalnia $ciekow - budynek socjalny - roboty budowlane
Nr | Podstawa | Opis robot v Im Hos¢ |
ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY |
Roboty ziemne '
.1 | KNR2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
; [ 0122/01
| ? m3 186,400
| 2 KNR 2-01w | Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnzj o grubosci warstwy 13cm
i 0119/01
m2 214,600
3 KNR 2-01w | Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnj o grubosei warstwy 15cm - dodatek za kazde
0119/02 | dalsze Scm grubosei
Krotnos¢ = 5
m2 214.600
4 KNR 2-01w | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kategorii III koparkami podsigbiernymi o
0212/06 | pojemnoscei tyzki 0.40m3
m3 108,900
Roboty fundamentowe
3 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 9,500
6 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokose do 1,3m z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0202.1/03
m3 32,600
7, KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 0,330
8 KNR 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20cm proste z ukladaniem be onu za pomoca pompy o wysokosci do 3,0m -
! 0206.1/01 | $ciany fundam.
‘ | m2 | 42,740
|9 | KNR2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm z ukladaniem betonu z: pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy ‘
! | 0206.1/05 | grubosci ‘
i Krotnos¢ = 18 {
. ; m2 i 42,740
, 10 | KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER prze: przyklejenie plyvt styropianowych - analog. ;
| 2612/01 |ocieplenie scian fund. zewngtrznych styrodurem
m2 24.800
: ‘W-wy posadzKki na gruncie
11 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruniowym
1101/07
m3 28,540
12 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podlozu gruntowym
1101/01
m3 14,300
13 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwo ve z plyt styropianowych na sucho - ocieplenie
0609/03 | posadzki
m2 142,670
14 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i | rzeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 145,600
15 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosei 25mm !
1106/02 |
m2 142,670 |
| 16 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie pcsadzki o lem -do 4cm
| 1106/03
[ Krotnos¢ = 1.5
5 m2 142,670
{ Zasypanie fundamentow, wywiezienie ziemi ,
1 i KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem g-untu kategorii I-III na odleglos¢ do 10m i
0230/01 | ;
m3 70,200
18 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0202/02 | samowyladowczymi na odleglosé do 1km - koparki o po emnosei tvzki 0.40m3. grunt kategorii II1
m3 116,200
PRZYZIEMIE
Sciany przyziemia
r 19 KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych Max/220 grubosci
5 0109/02 | 2%em
| m2 126,540
E 20 KNR 2-02 | Sciany o wysokosci do 4,5m i grubosci 1cegly z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej
; | 0103/01
' i m2 44,130
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Oczyszczalnia $ciekow - budynek socjalny - roboty budowlane

Przed miar

Strona 2/4

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ |
21 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach nurowanych grubosci 1i 1/2 1 2cegly T’
0126/04
‘v e 16,000
| 22 KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych T . f
0126/05
m 23,700
23 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegly dziurawki grubosci 1/2cegly
0120.1/02
m2 159,300
24 | KNR 2-02u2 | Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
0159/05
m 48.800
Stropy, kominy e
25 KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakow ceramicznych Max/220 grubosei
0109/02 29e¢m - $cianka kolankowa
m2 25.800
26 KNNR 2w | Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykow:nych DZ lub Teriva
0111/01
m2 142.000
27 KNR 2-02 | Wienice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerok osei do 30cm
0212/12 |
) . m3 4,710
28 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 'zébrz;»;zi;ejn\; :lementach budynkow i budowli i
0290/02
t 0.350
29 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
| 0607/01 anal. folia paroizolac. na stropie
| m2 143,460
(30 | KNR2:02 izolacjc poziome na wierzchu konstrukceji jednowarstworve z plyt styropianowych na sucho - gr. 15cm
| 0609/03
| m2 143.460
[ 31 KNR Kanaly spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakow
2-02w97
0128/05
m 59.200
32 KNR Okladanie $cian i stupow o konstrukeji zelbetowej lub st:lowej ;:egia.mi o grubosei 1/2 cegly - obud. pionow
2-02w97 | went. od poz. stropu
0129/02
m2 34,240
33 KNR Nakrywy attyk. $cian ogniowych 1 kominow o sredniej grubosei 7em
i 2-02w97
! 0220/05
m2 2.460
34 KNR Tynki cementowe Kategorii III oddzielnych belek, shupovr prostokatnych i §cian cylindrycznych wykonywane
2-02w97  |recznie - pod polacig dachowa
0904/04 ;
m2 11.840
35 KNR Tynki cementowe kategorii III oddzielnych belek, slupov: prostokatnych i $cian evlindrycznych wykonywane
2-02w97  |regeznie - nad polacig dachowa
0904/04
m2 22.300
DACH
36 KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysokosci do 4.5m z pustakow ceramicznych Max/220 grubosei
0109/02 29cm - $cianki kolankowe
m2 25,800
37 KNR Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2 Hraz podwaliny
2-02w97
0406/02
m3 1,871
38 KNR Stupy z tarcicy nasyconej o dlugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2
2-02w97
0407/04
m3 0,843
39 KNR Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2
2-02w97 |
0408/02
m3 0,412
40 KNR Miecze 1 zastrzaly z tarcicy nasyconej o bﬁekroju do 18(m2 2t
5 | 2-02w97
| 0408/01
i m3 0,272
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Prze Imiar Strona 3/4
Oczyszczalnia sciekow - budynek socjalny - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
41 KNR Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 4 5m i przekroju do 180cm2
2-02w97
0408/05
m3 3,118
42 KNR Krokwie narozne 1 koszowe z tarcicy nasyconej o przekioju do 180cm2
2-02w97
0408/07
| m3 1,079
| 43 KNR l Ramy gome i platwie z tarcicy nasyconej o dhugosci porad 3m i przekroju ponad 180cm2
2-02w97
0406/06
m3 1,524
44 KNR Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
2-02w97
0410/01
m2 150,000
45 KNR Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - aral. deska okapowa
2-02w97
0410/01
m2 12.848
| 46 | KNR2-02u2 | Pokrycie blacha powlekang trapezowy na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
| 0537/04 | 100m2
m2 300,000
| 47 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci v rozwinigciu do 25¢m - przy kominach
; 0541/01 {
{2 4.560
48 | KNR 2-02w | Montaz z gotowych rynnien dachowych pétokraglych o ‘rednicy 15¢m z blachy stalowej ocynkowanej - | |
0522/02 | analog. z bl. powlekanej fi 125 i
m 58.800
49 | KNR 2-02w | Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 15emz blachy stalowej ocynkowanej - analog. z
0529/02 | bl. powlekanej fi 10
m 15.200
ok ~ |ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWN.
50 | KNR2-02 |Tynkizwykle kategorii IT $cian i slupéw wykonywane n echanicznie
! 0801/01
m2 396.760
{51 KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii II stropow i podciagéw wykonyivane mechanicznie
0801/03 k .
| m2 133.390
52 KNOR 2/(-)02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrzn /ch tynkow gladkich bez gruntowania -$ciany i
1505/01 .
m2 | 396,760
53 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrzn ch tynkow gladkich bez gruntowania - sufity
1505/01
m2 133,390
54 KNR Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymizrach 20x25cm na zaprawie klejowej
2-02w97
! 0840/05
m2 81.120
35 KNR Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikéw z wrsokoudarowego PCW
2-02w97
1018/04
m2 21.600
56 KNR Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztaltownik6w z wysok glﬁarowego PCW
2-02w97
1018/02
m2 1,800
57 KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pehne, jednoskrz ydlowe, fabrycznie wykonczone
2-02w97
1022/01
: m2 28.800
: 58 KNR Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne dwuskrzydlowe o povvierzchni ponad 1,5m2
| 2-02w97
| 1027/04
| m2 3.000
59 | KNR Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez 1aswietli o powierzchni ponad 1,5m2
2-02w97
1027/02
m2 1.800
60 | KNR 2-02u2 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzehni ponad
2806/05 | 10m2 na zaprawach klejowych o grubodci warstwy Smm ﬁ
| m2 109,150
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Przed niar Strona 4/4
Oczyszezalnia sciekow - budynek socjalny - roboty budowlane
Nr | Podstawa | Opisrobot o Jm Tlosé
61 KNR 2-02 | Cokoliki o wysokosci 15¢m z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm ukfadane metoda zwykta
1120/05 |z przecinaniem phytek |
m 128.000
i 62 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem - wyréwnanie posadzek beton. do T
[ 1106/03 poziomu gresowych - 1,5cm
Krotnosé¢ = 1,5
m2 24230
; ELEWACJE
[ 63 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
! 2614/02 | zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i r¢czr ym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowe] suchej mieszanki
m2 96,440
64 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowy n przy ociepleniu $cian budynkow phytami
2612/08 | styropianowymi w systemie STOPTER
m 83,500
65 | KNRO0-23 | Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu scian buclynkéw plytami styropianowymi w systemie
2612/09 | STOPTER
m 51,500
66 | KNR 2-02u2 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm - podokinniki
0341/01 l
! | m2 4,250
67 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z betcnu plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych i
2614/03 | zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczr ym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - analog - wyprawa tynkarska czgsci cokolowej |
m2 12.600
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Przed miar Strona 1/3
Qczyszezalnia sciekow - Budynek techniczny z wiata - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
Roboty ziemne, podklady
1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |
0122/01 ;
m3 | 300,000
2 KNR 2-01 | Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15em za pomoca spycharki
0126/01
E m2 302,000
3 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za porﬂocat spychark i - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu
0126/02 | (ponad 15cm)
Krotnos¢ = 4
m2 302,000 |
4 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi sbiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0.40m3, f
0215/06 | grunt kategorii I1I
m3 183.400
[ s KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami pod igbiernvmi o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
0221/06 | kategorii III
m3 13.330
| 6 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materiatow sypkich na podlozu gruniowym - pod plyta posadzki gr.10cm
; 110107
i | m3 2.600
4 KNR 2-02 i Podklady betonowe na podiozu grunlowyih /pod fawami. b;;;azk:;;n216§31M/
1101/01 |
e _ it | m3 26,200
8 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1.3m z ukladaniem betonu za pomoca pompy :
0202.1/03 |
[ | m3 28.260
9 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe 7 uktadanien: betonu z zastosowaniem pompy o objetosci do
i 0204.1/08 |2,5m3 - pod stlupy wiaty 1
j m3 2,510
| 10 | KNR2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za  omoca pompy - phyta zelbetowa oz. obnizonej gr.
0205.1/01 | 40cm
Lt Laeien s ) 11.300
11 | KNR2:02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za omocat'pomp_v - Fundament F2 gr. 60cm e
0205.1/01
Py m3 3.370
12 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z ukfadanieri betonu z zastosowaniem pompy o ob_-iétos'ci ponad
| 0204.1/04 |2,5m3 - pod silos F3 |
’ | m3 9.050
13 KNR 2-02 | Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w lementach budynkéw i budowli - fawy i stopy. }
0290/02 | plyty
t 1,550
14 KNR 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20cm proste z uktadaniem bet»nu za pomoca pompy o wysokosci do 3.0m
0206.1/01
§ m2 50,600
15 | KNR2-02 Sciany betonowe grubosei 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em réznicy E‘i
0206.1/05 | grubosci
Krotno$¢ = 3
m2 50,600
16 KNR 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20cm proste z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokosei do 3.0m
0206.1/01
m2 12,540
17 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m z ukltadaniem betonu za pomoca
0211.1/01 | pompy analog. rdzene w $¢. fund.
| m3 0.150
| | Izolacje
18 1 KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszezeniach o powierzehni ponad Sm2
0618/03 -plvty zelbetowej
| Krotnosé =2
3 SR m2 32,800
19 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonyivane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01 warstwa - scian fundam.cz. zagl.
m2 28,300
20 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonyivane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0602/01 warstwa
o — 5 m2 | 7.950
21 KNR 2-02 | Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez mtkjn;ét;lc)\—’v:aj - Scian fundam. styrodurem Sem t
0609/10
st = m2 42,000
Zasypanie wykopu, wywiezienie zbednej ziemi = gk
22 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu kzﬁggéfii LI in-arc;dlegtos’é do 10m i )
| | 0230/01 | o -
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Priedmiar Strona 2/3
Oczyszezalnia sciekéw - Budynek techniczny z wiata - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
m3 137.400
23 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierr ymi z transportem urobku samochodami
0202/02 samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o sojemnosci tyzki 0.40m3. grunt kategorii IIT |
Krotnos¢ = 2 f
m3 165.000 |
‘W-wy posadzki na gruncie
24 KNR 2-02 | Podk}ady z ubitych materiatow sypkich na podlozu grantowym
1101/07
| i m3 21,150
25 : KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
| 110101
m3 14.100
26 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 141,000
VAT KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstivowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 141,000
28 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu 2 a pomoca pompy - posadzka na poz.0,0
0205.1/01
m3 28.200
29 | KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatk stalowa - zbrojenie gora i
| 1106/07 dolem
; f | Krotnos¢ =2
i ; E m2 141,000
30 ‘ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm - gr. 10cm ze spadkiem w czesci
1106/02 | obnizonej |
' Krotnosé = 4 !
L m2 24,200
31 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe z r¢cznym ukladanien: betonu o objetosci do 0.5m3 - poduszki betonowe w
0203/01 pom. 1-04
m3 | 0.080
Przyziemie |
32 KNR 2-02 | Sciany o wysokosci do 4,5m i grubosci 1cegly z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
0103/01
| m2 200,400
33 KNR 2-02 | Slupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosei do 0,3m z ukladaniem betonu za pomoca '
0211.1/01 |pompy - rdzenie w $cianach i
| | m3 2,900
34 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian Zelbetowe dwustronnie deskcwane o szerokoscei przewiazek do 0.3m z ukladaniem [
0211.1/04 | betonu za pomoca pompy - rygle w $cianach
m3 3.440
35 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci desko vanego obwodu do przekroju do 12 z ukladaniem
0210.1/03 | betonu za pomoca pompy
m3 1,750
36 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0.080
37 KNR 2-02 | Scianki dzialowe pelne z cegly dziurawki grubosci 1/2cegly
0120.1/02 ;
[ m2 78.200
38 KNR 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych '
0126/05 ! |
L . m 21.000
39 KNR 2-02 | Schody stalowe o dhugosci 4.93m o nachyleniu 37stopni 30 minut bez spocznikéw z jednostronna porgcza ‘
1214/01
szt 1,000
| 40 | KNR2-02 |Porgcze do schodow stalowych
| ‘ 1214/05
=t 2.500
41 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
0126/01
szt 10.000
42 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
0126/02 | pojedynczych, bloczkoéw i pustakow
| - szt 3.000
43 KNR 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanvch - = ST
0126/05
- m 21,000
44 | KNR 2-02w | Tynki zwykle kategorii II $cian i shapéw wykonywan: mechanicznie |

0801/01 - SR



INVUUS U820 d [TOLL | = INSRUIIIE TR G OINL)

|

Pr: edmiar Strona 3/3
Oczyszezalnia $ciekow - Budynek techniczny z wiatg - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robot Im Tlos¢
m2 416.000
45 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewneti znych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01 .
m2 | 416.000 |
46 KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne. jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone pelne o {
1017/02 powierzchni ponad 1.60m2 i i
m2 | 5.400
47 KNR 2-02 | Bramy pelne z oscieznica
i 1205/01
{ m2 15.000
48 | KNR 2-02u2 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2
1025/04
| m2 12,750
49 KNR 2-02 | Czerpnie i wywiewy o powierzchni do 1m2 osadzone w scianach
1215/05
szt 1.000
Dach
50 | KNR2-05w |Platwie w budynkach cieptowni -anal. dach nad budynkiem - konstrukcja dachu
0118/08
t 2.840
51 KNR 2-05w | Lekka obudowa dachow plaskich o nachyleniu do 100 blacha stalowa faldowa bez ocieplenia, montowana
| 1008/01 metoda tradycyjna - pokrycie - spod
m2 198.000
52 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytam' z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613703 warstwa gr. 20cm |
! m2. | 198.000
| 33 : KNR 2-02u2 | Pokrycie blacha powlekana trapezowa na latach dach >w o nachyleniu polaci do 85% o powierzchni ponad
3 | 0537/04 | 100m2 - wierzch dachu -blacha T18
| m2 | 198.000
| 54 [ KNR2-02u2  Montaz prefabrykowanych rynien dachowych potokr: glych o srednicy 12em z blachy ocynkowanej 5
| 0517/03
m 45.400
| 55 | KNR2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglveh o srednicy 10cm z blachy ocynkowanej ‘
1 0519/02 | ‘
\ m | 19,600
; Elewacje
| 56 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
| 2614/02 | zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki |
m2 206,100
o KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalcwym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie
2614/10 | STOPTER ptytami styropianowymi przy uzyciu goto vych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 19.400
58 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi systemem
2614/11 STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejacych viraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie |
; wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej st chej mieszanki i
} m 7,150
“ 59 | KNR 2-02w | Tynki szlachetne nakrapiane $cian plaskich i powierz hni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
| 0908/02 | mechanicznie - cokot
] m2 7,150
60 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z Hetonu plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/03 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej |
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - anc log. - wyprawa tynkarska czgsci cokolowej
| m2 7.150
| Wiata
61 KNR 2-05w | Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t
0101/01 ‘
{ ! t 0.490
| 62 KNR2-05w | Platwie z ksztaltownikow w halach typu lekkiego
0102/04 i
{nt 0,730
63 | KNR 2-02u2 | Pokrycie blacha powlekana trapezowa na fatach dach>w o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do
| 0537/03 100m2 1
j ; ' L m2 64,000
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Przed miar Strona 1/3
Oczyszczalnia $ciekow - Reaktor biologiczny, przepompownia, osadniki wtorne, 1adialne - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
Reaktor biologiczny |
1 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemnyni z transportem urobku samochodami |
0202/06 | samowyladowczymi na odleglto$¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0.60m3, grunt kategorii [V
m3 930,000 |
2 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruniowym
1101/07 I
z m3 | 60,500 |
73 | KNR2:02 |Podklady betonowe na podfozu gruntowym ! !
; 1101/01 |
‘ | m3 32,000
4 KNR 2-02u2 |Izolacje law fundamentowych przeciwwilgociowe pozior ie z papy zgrzewalnej
0618/01
m2 283,000
5 ‘ KNR Plyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa na samochodzie
2-02w97
1902.1/06
m3 169,740
6 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 12¢m z ukladaniem betonu zz pomoca pompy o wysokosei do 6,0m - sciany
0207.1/03 | zbiornika gt. gr. 40cm
m2 637,700
7 KNR 2-02 | Sciany Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pomp'” - dodatek za kazdy lem rdznicy gruboscei - j.w.
0207.1/07 :
Krotno$é = 28
m2 637,700
8 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 12cm z ukfadaniem betonu zz pomoca pompy o wysokosci do 6.0m - sciany ! |
0207.1/03 | zbiornika gt. gr. 35¢cm ‘ '
I m2 | 52,740
9 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pomp:’ - dodatek za kazdy lem réznicy grubosci -j.w. |
0207.107 | . |
| Krotnos¢ = 23 |
| m2 52.740
10 KNR 2-02 1| Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy o wysokosci do 3.0m  -$¢. korvta gr. | [
0207.1/01  |20em | |
% B | m2 1,660
11 : KNR 2-02 | Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pomp:” - dodatek za kazdy 1em roznicy grubosci |
0207.1/07 |
Krotnos¢ = 12
m2 1,950
12 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 8cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy o \V"y_sokos'ci do 3.0m sc. koryta gr.
0207.1/01 |15cm
m2 8.610
13 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em roznicy grubosci
0207.1/07
Krotnos¢ = 7
m2 8,610
14 KNR 2-02 | Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216.1/02
m2 4.630
15 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w «lementach budynkéw i budowli
0290/02
t 21.000
16 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionove wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
2-02w97 | pierwsza warstwa -analog. Plastikol UDM
0603/07
m2 213.400
17 KNR 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez «iatki metalowej
0609/10
m2 195,500
18 | KNR 2-05w |Lekka obudowa scian ostonowych z blach stalowych fald >wych z ociepleniem 1-powlokowym, montowana
1007/02  |metoda tradycyjna - ocieplenie scian reaktora E
m2 265.300
19 KNR Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
2-02w97
1918/04
_¥ m2 895,300
Fundamenty piaskownika poziomego r ) '
20 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z ukladanien: betonu z zastosowaniem pompy o objgtosci do
0204.1/02 |1.5m3
m3 1.020

21 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z uktadanien: betonu z zastosowaniem pompy o objetosci do ;
0204.1/01 | 0,5m3 |
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Przedmiar Strona 2/3
Oczyszcezalnia $ciekow - Reaktor biologiczny, przepompownia, osadniki wtérmn s, radialne - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robét Jm Tlos¢
m3 0,860
) Pompownia
535 Roboty ziemne, fundament
22 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierr ymi z transportem urobku samochodami
0202/06 | samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km - koparki o hojemnosei tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
m3 11,300
23 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu grantowym - pod lawy
1101/07
m3 0.650
24 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosei do 0,6m z ukfadaniem betonu za pomoca pompy
0202.1/01
m3 6,530
25 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,200
26 KNR 2-02 | Izolagje z plvt stvropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
0609/10
m2 19.900
Przyziemie
27 KNR 2-02 | Sciany budynkow jednokodygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ceramicznych Max/220 grubosci
0109/01 19¢cm
m2 56,100
28 KNR 2-02 | Shupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach ¢rubosci do 0.3m z ukladaniem betonu za pomoca
0211.1/01 | pompy
m3 0,940
29 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0.3m z ukfadaniem
0211.1/04 | betonu za pomoca pompy
m3 0.800
30 KNR 2-02 Przygotowanié i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,280
31 KNR 2-02 Pd[ﬂdady z ubitych materiatéw sypkich n;a_podiozll grantowym
110107 |
‘ m3 3,700
32 KNR 2-02 ; Podklady betonowe na podlozu gruntowym
1101/01 !
.j m3 2.500
33 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 24,750 |
34 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne 1 przeciwdzwigkowe 7 jednej warstwy plyt styropianowych ulozonej na sucho na f
0608/03 wierzchu konstrukeji
m2 24,750
33 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosei 25mm
1106/02
m2 24,000
1 36 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1em
1106/03
Krotnos¢ = 7,5
m2 24,000
Lk KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe z uktadaniem betonu - zastosowaniem pompy o objgtosei do 0,5m3 -
0203.1/01 | fundamenty pod pompy
| m3 0.225
38 KNR 2-05w | Lekka obudowa dachéw plaskich z blach faldowych z ociepleniem - dach
1001/01
m2 35,000
39 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 45,500
40 KNR 2-02w | Tynki szlachetne nakrapiane $cian ptaskich 1 powierzc hni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
0908/02 mechanicznie -cokol
m2 3,500
41 KNR 2-02w | Tynki zwykte kategorii IT $cian i stupow wykonywa.t{( mechanicznie
0801/01
| m2 64,800
42 KNR 2-02w | Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1510/01
i m2 64,800 |
1 Osadniki wtorne, radialne - |
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Przed miar Strona 3/3
Oczyszezalnia $ciekdéw - Reaktor biologiczny, przepompownia, osadniki wtdrne, radialne - roboty budowiane
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tos¢
43 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernyn i z transportem urobku samochodami
0202/06 | samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosei tyzki 0.60m3, grunt kategorii IV i
m3 331,000
| 44 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na_;;)leZu grunfowym v el T
| 1101/07
m3 21,800
45 KNR 2-02 | Podklady betonowe na pod%oillémntm&ynl
1101/01
m3 13,100
46 | KNR 2-02u2 |Izolacje przecimvilgoéi&ve pozioﬁle z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
Krotnos¢ = 2
| m?2 97.700
47 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu za y omoca pompy - ze spadkami i z zaglgbieniem TERT
0205.1/01 |
m3 38,100
48 KNR Sciany betonowe i zelbetowe fukowe o grubosci 20cm i vrysokodci do 4m w deskowaniu STAL-FORM z
2-02w97 | transportem betonu pompa na samochodzie
1911.1/01
m2 55,300
49 KNR Sciany betonowe i Zelbetowe proste o grubosci 20cm i wisokosci do 4m w deskowaniu STAL-FORM z
2-02w97 | transportem betonu pompa na samochodzie - dodatek za lzazdy nastepny 1m wysokosci $ciany {
1911.1/02 f
Krotnosc = 2 |
m2 55,300 |
50 KNR Sciany betonowe i ze]béticy)rv&gp;;oste grubosci 20cm Z tran sportem betoﬁ;;:)filpq na samochodzie - dodatek za |
2-02w97 | kazdy lem rdznicy grubosel Seiany
g 1911.1/05 |
! | Krotnogé = 5
m2 55,300
51 KNR Montaz zbrojenia $cian tukowych z pretoéw o $rednicy 16-20mm
2-02w97
1915/03
t 2,600
52 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne piono've wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
2-02w97 | pierwsza warstwa -anal. Plastikol UDM
0603/07
m2 95,000
53 KNR 2-02 | Izolacje z ph‘t styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
0609/10
m2 74,600
54 | KNR 2-05w ! Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatc owych z ociepleniem 1-powlokowym, montowana
1007/02 1 metoda tradycyjng - plyta warstwowa gr.8cm
| B m2 158,300
Zasypanie wykopow i wywiezienie zbednej ziemi
39 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I'V na odlegtoéc do 10m
0230/02
m3 245,000
56 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiemnyn i z transportem urobku samochodami
0202/06 samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojzmnoscei tyzki 0.60m3, grunt kategorii IV
| ~ m3 1.023,000
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Przedmiar Strona 1/2
Oczyszczalnia sciekow - Pompownia i komora zasow - roboty budowlane
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
Pompownia
1 KNR 2-05w | Hale typu lekkiego - shupy o masie do 1t
0101/01
t 0,320
2 KNR 2-05w |Rygle scian w halach typu lekkiego
0101/06 ;
t 0,195
3 KNR 2-05w | Stezenia shupow hale typu lekkiego
0101/05 |
'\ t 0,021
4 KNR 2-05w | Platwie z ksztaltownikow w halach typu lekkiego
0102/04
t 0,180
5 KNR 2-05w | Elementy konstrukeji stezenia dachow
0102/06
t 0.011
6 KNR 2-05w | Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych ‘aldowych z ociepleniem 2-powlokowym, montowana
1007/03 metoda tradycyjng - plyta warstwowa gr.10cm
m2 36,120
7 KNR 2-05w | Lekka obudowa dachow plaskich z blach faldowych 2 ociepleniem
1001/01
m2 9.000
8 KNR 2-02 | Bramy pelne z oscieznica I
1205/01
m2 2,000
9 KNR 2-02u2 | Montaz prefabrvkowanych rynien dachowyvch potokr: glych o $rednicy 12em z blachy ocynkowanej
0517/03
| m 3,800
10 | KNR 2-02u2 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o srednicy 10cm z blachy ocynkowanej
0519/02 |
| m 3.800
Komora zasow
11 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
I 0206/05 samowyladowczymi na odleglos¢ do 1.0km - koparki o pojemnosci tyzki 0.60m3, grunt kategorii IV
‘ m3 53,550
12 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
m3 1,130
13 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 1,040 |
14 | KNR 2-02u2 |Izolagje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewal1ej w pomieszcezeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03 :
Krotno$é = 2
m2 10.360
15 | KNR2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z ukltadaniem betonu :a pomoca pompy
i 0205.1/01
| m3 6,040
16 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wysokosci do 3.0m
0207.1/01
m?2 5.200
17 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe z ukfadaniem betonu za pomoca por 1py - dodatek za kazdy 1cm rdznicy grubosel
0207.1/07
Krotnos¢ = 12
| 3 m2 5.200
| 18 KNR 2-02 | Plyty gormne fundamentu scianowo-ramowego z otwor: mi o grubosci (sprowadzonej) 20cm z ukladaniem
0287.1/05 | betonu za pomoca pompy
! m2 8.600
19 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli i
[ 0290/02
{ t 0.980
20 KNR 2-02 | Drabiny wewngtrzne pionowe o dlugosci do 3m
1213/01
m 2,300
{21 KNR Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
2-02w97 | pierwsza warstwa - anal. dysperbit
0603/01
i g m2 27.930
22 KNR 2-01 ; Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczenien gruntu kategorii IV na odleglo$é do 10m
| 0230/02 |
f m3 27,700
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Pr: edmiar Strona 2/2
Oczyszezalnia $ciekow - Pompownia 1 komora zasow - roboty budowlane
| Nr Podstawa |Opisrobot ‘ Jm Ilos¢ I
|23 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierr ymi z transportem urobku samochodami I
i 0202/03 | samowyladowcezymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o nojemnosei tyzki 0,40m3, grunt kategorii IV
m3 25.800

| O 5 e i o




LGUUDS VUit [TOLL [ = INGAUISI IR U [Lt 01N

Przed miar Strona 1/1
Oczyszcezalnia sciekdw - roboty drogowe
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
NIWELACJA TERENU - teren zielony, skarpy
1 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicorvymi o mocy 74kW (100kM), grunt kategorii IV
: 0233/06
| m2 386,000
2 KNR 2-01 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii
0506/05 |1V
m2 386,009_
3 | KNR2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej L
0510/03
m2 386,000 |
KORYTOWANIE |
4 KNR 2-31 | Koryta o glgbokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 875,000
5 KNR 2-31 | Koryta o glebokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdni i chodnikow w gruncie
\ 0101/02  |kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 8
m2 875,000
6 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod we rstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV  pod jezdnig i chodniki
m2 875.000
KRAWEZNIKI 7
7 | KNR2-31 | Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
m3 14.830
8 KNR 2-31 | Lawa pod krawegzniki - dodatek za wykonanie iawy- beto nowej na fukach o promieniu do 40m
0402/05
| m3 4.310
9 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
| 0403/03
| m 179,770
10 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznik 5w na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 52.270
WARSTWA ODSACZAJACA
11 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszezeniu 10cm w ];gg;cie lub na calej szerokoscei drogi zageszezana
0104/05 mechanicznie
m2 875,000
12 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszezeniu 10cm w I orycie lub na calej szerokosci drogi zaggszezana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy lem j.w.
Krotno$¢ = 16
m2 875,000
PODBUDOWY o BT
13 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosei po zaggszezeniu 15cm
0114/05
m2 875,000
14 KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/03
m2 1.205,000
NAWIERZCHNIA
15 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 8cm ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
i 0511/03
i m2 1.205,000
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Przed miar Strona 1/1
Oczyszezalnia Sciekow - Wzmocenienie skarpy przy odplywie oczyszezonych $ciel 6w
| Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilosé
1 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,60, grunt
i 0218/02 | kategorii III
m3 3,850
2 KNR 2-23 | Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszvw fa nanych z traﬁéiﬁbﬁem materialow taczkami - |
0104/01 analog warstwa podbudowy pod plyty azurowe gr. 25cin
m2 9.350
3 KNR 2-23 | Dodatek lub potracenie za kazdy 1cm roznicy grubosci ¢ olnej warstwy podbudowy z kruszyw famanych z
0104/02 | transportem materialéw taczkami
Krotnos¢ = 10
. m2 9.350
4 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materialow sypkich na podtozu grun owym - podklad z piasku
1101/07
m3 0,128
S KNR 2-02 | Podklady betonowe na podlozu gruntowym
1101/01
m3 0,128
|6 | KNR2:02 |Stopy fundamentowe betonowe z recznvm ukladaniem btonu o objetosci do 0,5m3 - analog. blok
0203/01 betonowy poziomy
m3 0,047
7 KNR 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20em proste z ukladaniem betonu za pomoca pompy o wysokosei do 3,0m
0206.1/01
m2 3,150
8 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro srubosci 25mm - analog - wykonanie sko$nego
! 1106/01 odptywu
| m2 0.350
9 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie pcsadzki o lem =3
1106/03
Krotnos¢ = 7.5
m2 0.350
10 KNR 2-01 | Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzuten: na odlegioéé do 3m w gruncie kategorii I-ITI
0501/01
o ot i m3 2.700 |
11 KNR 2-02 | Umocnienie dna 1 skarp zbiornikow terenowych p}yfaﬁ drogowymi wielootworowymi
1901/05
m2 19.800
12 Kalkulacja | Paliki drewniane mocujace plyty wielootworowe -
| indywidualna
| E g ) kpl 1,000




