LEGENDA:

Przeptywomlerz ultradzwlek.
NIVELCO

G ® — oprawa zarowa szczelna

& - tqcznik instalacyjny 1—biegunowy, n/t
lecz w wykonaniu hermetycznym

Sciski
ocayszcrone
Z‘j -

We Jscle kablowe,

Seioki
o) ccrstzient

L
PPI5
A

RURA DVKI110, gt 0,7m

- UWAGT:

- 1. Do przelicznlko przeptywomlerzo ultroadzwiekowego
= doprowadzi¢ z szafy RS kabkel transmisy jny ,,
XzTKMXekw, 4x2x0,8 oraz kabel zasllajocy YKYzo3x2,5

R PRI t[_‘ = L=,
= — »’—- g s i
= L é
| g |

i

NAZWA Instalacje elektroenergetyczne | AKPIA
RYSUNKU Stanowlsko pomlarowe -Oéwletlenle | AKPIA

Oczyszczalnla Sclekéw w m. Lipnik,

OBIEKT
Gelna Liprik 2 sledzioa v Urzedzle Gainy STADIOM |
INVESTOR |y Lipriku, 27-520 Lipnik PB :
ADRES Tlpnik, dzlobd19,37,93,159,90,89,135142/6,137 SKALA
BUBOWY | obreb Lipnk. 1:10p
PROJEKTOWAL| _InZ. LTwordowsid

2 (x| 158/80/Pw ; X ;
[mgr in2, PPamykalski & ] 3

[4

=

1 1 i

SPRAWDZIL Inz. GBomantskl 110/90/Pw 1#:) e

Przedsleblorsiwo Wielobranzowe BIOKONSULT sp. z o.0. 4 i
7

PODPIS

tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20
e—mall: bluro®blokon.poznan.pl

INR_RYS.

ul. Gareteckiego 10, 60-682 Poznan
7L



