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pojedyncze 230V

podwdjne 2x230V w ramce modutowe]

szczelne IP44, z klapkq

sitowe 32A/400V

= Klawiotura kodowa systemu SWIN

5 Czujnik ruchu PIR systemu SWIN

B Czujnik dualny ruchu PIR-MW systemu SWIN
=7  Sygnalizator optyczno-akustyczny
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oprawa s$wietldwkowa 2x58W

oprowg swietlbwkowa 2x
ufem awaryjnym
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montowanym do barierki lub dachu

z modutem awaryjnym 2h

- oprawa downlight 2x18W

- kinkiet zewnetrzny 1x18W, IP65

fgcznik instalacyjny

— oprawa fluoroscencyjna 4x18W, 600x600mm, 1P20

— oprawa fluoroscencyjna 4x18W, 600x600mm, P20

—biegunowy n/t

lecz w wykonaniu hermetycznym

— przycisk

— tqeznik instalacyjny zmienny n/t
lecz w wykonaniu”hermetycznym

grzejnik elektryczny

) q —0,05=_240,00

oprawa uliczna 70W na wysiggniku 1,5m

tqcznik instalacyjny 1-—biegunowy, n/t

) gress - 393 m¢
Cp 14, JADALHIA
\\,. gress - 8,09 m”
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15~ POMIES. iE DYZURKE — STEROWNIA
wyl betonowa — 8,67 m”

UWAGI:

Trasy wykonoé korytkami metolowymi o szer. joak na rysunku
W pomieszczeniach technicznych trasy no wysokosci 2,4m

. Poza trasami instaloc je prowadzic w rurkach p/t

Wszystkie gniazdka w pomieszczeniach montowac 30 cm od padtogi

W laboratorium gniazda montowac 110 cm od podtogi (nad stotem)
Stosowac¢ przewody o izolacji 7350V,

Wykona¢ paotaczenie wyrdwnawcze, taczac wszystkie elementy metalowe
konstrukc ji | urzadzen technologicznych przewodem
LgYzolé z zaciskiem GWP
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NAZWA Instolac e elelctroenergetyczne | AKPIA
RYSUNKU Budynek Socjalny -Oévietlenle, unhm | systen olarnowy
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