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Wylvezne bronZowe:

I. Pompy zatapigine (poz. 2) - P=55 kW, 400 V, 50 Hz
2. Sito spirolne (poz. 1) — P=2.2 ki, 400V, 50 Hz

3. Wenlylotor dachowy (poz

10) - P=0,12 ki, 400 ¥, 50 Hz

LEGENDA:
Ll -~ Rozdzielnia sita spiralnego.
RSS
l‘# — gniazdo szczelne IP44, z klapkg
— oprawa swietldwkowa 2x58W
X — kinkiet zewnetrzny 1x18W, IP65
N4 ~ Iqceznik instalacyjny zmienny n/t
lecz w wykonaniu”hermetycznym
G ®- - oprawa zarowa szczelna

UWAGI:

1. Trasy wykonaé& korytkaml metalowymi o szer. jak na rysunku
W pomieszczeniach technicznych trasy na wysokoscl 2,4m

2. Poza trasaml instalacje prowadzié w rurkach p/t

3. Wszystkie gniazcdka w pomieszczeniach
W laboratorium gniczda montowac 110
4, Stosowa& przewody o lIzolacji 750V.

5. Wykona¢ potgczenie wyréwnhawcze, taczac wszystkie elementy metalowe
konstrukcji i urzadzen technologicznych przewodem

LgYzol6 z zaciskiem GWP

(dost. wraz z urzadzeniem)

montowa& 30 cm od podtogi

cm od podtogi (had stotem
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