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Iwaniska, dnia: 30.08.2010 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej ,Linia kablowa zalicznikowa zasilajaca oS$wietlenie boiska
sportowego w miejscowo$ci Wlostow Gm. Lipnik na dzialce nr ewid. gruntéw 265/6 ” zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Andrzej Pietrzk
upr. bud nr ewid.
95/Tbg/92
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+ | SWIETOKRZYSKA
S OKREGOWA

\ | zZ B A Kielce, du. 4 wrzesien 2009
“IINZYNIEROW o n OPATOWSEL
| | BUDOWNICTWA : STAROSTA OPA™

w Opatowi®
\f
Zaswiadczenie

Pan(i) Pietrzyk Andrzej Pawel
— miejsce zamieszkania :
ul.Klimontowska 3
27-570 Iwaniska
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0647/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2009 do 30-09-2010

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http:/www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, $roda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wiorek - 9.00-17.00 .-
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Stwierdzenie przygolowania zawoilowego
do pelnienia samodzielogaeh hmkc;l techmiczeych w badouwnictwic
Na podstawie § 5 ust.2, § .6, ust.3 i § i P e
is 13 ust. 1 pkt & litera & oraz zmlany Dz.U.Nr 69 z 8 sierpnia 1991 r.'“

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1| Ochrony Srodowlska 2 dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawle samodzielnych funheji technleznyeh w budownletwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza

sie. Ze;
Obywatel Andrzej Pawer P i e tr zyk -  technik elektryk
_wrodzony dnia 17 Czerwca 1965 r. = » Opatowie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajiyce do wykonywania samodzielnej fankepi

e - kierowrika budowy i robdt - e
w specjalnoéel 1nstalacygno~1nzyn1ery3ne3 w zakresie 1nsta1acgl elektrycznycn

_ ¥est upowainiony do:

Obywatel Andrzej . Pawel P i e tr z.y k. . . .

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych - o powszechnie znarych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2. sporzadzania projektéw 1nsta1aCJ1 elektrycznych w budownictwie Jedno-
rodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesd.

—

.d decyzji ninieisze]) sXuzy odwolanie do Ministra Gospodarki Przestrzenne)
i Budownictwa w terminie 14 dni za moim posrednictwem.
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CZESC OGOLNA

STAROSTA OPATOWSK)

w Opatowie

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany linii zasilajgcej oswietlenie boiska sportowego
w msc. Wiostéw na dziatce nr ewid gruntéw 265/6 Gm. Lipnik
2. Podstawa opracowania.
¢ podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
¢ uzgodnienia z Inwestorem.
e inwentaryzacja w terenie.
e obowigzujgce normy , przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt techniczno-budowlany obejmuje wykonanie :
e zabudowe skrzyni sterowania o$wietleniem ,SO”,
¢ budowa zalicznikowej linii kablowej o$wietlenia terenu boiska sportowego w msc. Wiostow.,

Ogdlne dane elektroenergetyczne :

moc przytgczeniowa zasilanie P cat= 9,0kW

projektowane oprawy metalohalogenkowe 6 x 400W (E40 LUXIMEX)
wspodtczynnik jednoczesnosci kj = 0,65

wspoétczynnik mocy cos ¢ = 0,95

napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V



Zagospodarowanie terenu - OpiS  sTAROSTA OPATOWSK)

w Opatowie

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy celu publicznego: Budowa linii kablowej zalicznikowej dla o$wietlenia boiska
sportowego w msc. Wiostow .

W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do budowy nowych odcinkéw linii kablowej wraz z montazem opraw
oswietleniowych. W drugiej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do wprowadzenia kabli do skrzyni SO.

Zmiana zagospodarowania terenu bedzie polegata na budowie nowych linii kablowych.

Caty obiekt bedzie posadowiony na gruntach klasy sredniej. Nie ma potrzeby przeprowadzenia badan
geotechnicznych gleby.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajgcego $rodowisko ani tez nie
bedzie powodowat zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikéw.

Zagospodarowanie terenu zostato pokazane na zataczonych rysunkach.



STAROSTA OPATOWSK]}

w Opatowie

OPIS TECHNICZNY

1. Opis szczegdélowy wykonania.

1.1. Opis szczeqgélowy wykonania — zasilania zalicznikowego o$wietlenia boiska sportowego w msc. Wiostéw gmina Lipnik
Z projektowanej rozdzielni zlokalizowanej wewnatrz budynku (wedtug oddzielnego opracowania )wyprodzi¢ zasilanie do
skrzyni SO sterujacej o$wietleniem boiska sportowego przewodem YDY 5x6mm?.

Ze skrzyni SO wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25mm? dtugosci ok. 110 mb.

Na kazdym odcinku projektowane oprawy podfgczac¢ w rozbiciu na poszczegédlne fazy L1, L2, L3, zachowujgc

system: oprawa nr 1—faza L1, nr 2—-faza L2, nr 3— Faza L3, nr 4 - faza L1, itd.

W celu prawidtowej pracy sieci elektrycznej projektuje sie réwniez w koncowych oprawach nr 3

uziemienie robocze przewodu ochronno-neutrainego PEN. W tym celu nalezy szyne uziemiajgca w oprawie

potaczy¢ z wykonanym uziom powierzchniowo-pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz pretow stalowyct

& 20mm. Bednarke uktadaC w wykopanym rowie na gteboko$ci nie mniejszej niz 50cm zas prety dtugosci ok. 3m

pograza¢ mozliwie jak najgtebiej pionowo w ziemie. Potgczenia bednarki z pretami nalezy wykonywacé poprzez

spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu przed korozjg lakierem bitumicznym.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigeksza niz 10Q.

Wykop o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu topat, po

uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktada¢ recznie, falisto na 10cm podsypce z piasku.

Na skrzyzowaniu z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi, kabel utozy¢ w przepusécie kablowym w rurze
ot DVK @ 70mm. Przy skrzyni SO i przy wprowadzeniu do opraw pozostawi¢ ok. 2mb zapasy kabla. Po utozeniu

w ten sposoéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy

przepustach, i zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem w Pracowni Geodezyjnej. Po pozytywnym odbiorze kabla przed

zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjna, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku,

nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdituz trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego. Resztg

ziemi z wykopu zasypac kabel oraz zniwelowac i uporzadkowac teren. Ze wzgledu ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez

jakis czas osiadata zaleca sie usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla. Plan trasy projektowanego

odcinka linii oswietlenia pokazano na zatgczonym do projektu rysunkach.

Projektowane stupy oswietleniowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego i

oprawy metalohalogenkowe 400W (E40 LUXIMEX) zastosowa¢ zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i zatgczonymi

rysunkami.

1.2. Skrzynia SO.
Uktad sterowanie dla o$wietlenia nalezy zabudowa¢ w oddzielnej skrzyni SO zlokalizowanej obok projektowanej ztgczowo
pomiarowej SZP. Zasilanie projektowanej skrzyni SO wykona¢ przewodem 5x6mm YDY.
Dla uktadu w skrzyni SO zabudowac¢ zabezpieczenia gtowne S303C 20 A w obudowie z przystosowaniem
do ewentualnego oplombowania, tablice zegara sterujgcego . Dla uktadu sterowania nalezy zabudowac stycznik SLA-
40A, zegar sterujgcy typu TALENTO 892 i zabezpieczenia obwodu:
typS303C-16 A
“~yprowadzenie obwodu projektowanego oswietlenia wykonac kablami YAKY 4x25mm’

1.3. System ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach przytgczania w linii n/n "WEOSTOW 5" istnieje uktad sieciowy TT.
W projektowanym przytaczu nalezy zastosowac taki sam uktad TT.
Wszelkie potgczenia przewodu N i PE np. z gtéwng szyng uziemiajgca budynku nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonyn
schematem ideowym zasilania budynku.

W projektowanej skrzyni SPP nalezy przewdd ochronny PE przytgczy¢ do uziemienia ochronnego R.,.
Uziom powierzchniowo-pionowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz pretow stalowych @ 20mm. Bednarke
uktada¢ w wykopanym rowie na gtebokosci nie mniejszej niz 50cm za$ prety diugosci ok. 3m pogrgza¢ mozliwie jal
najgtebiej pionowo w ziemig. Potgczenia bednarki z pretami nalezy wykonywaé poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsce
spawu przed korozjg lakierem bitumicznym. W instalacji odbiorczej budynku nalezy stosowaé ochrone dodatkowg przec
porazeniem prgdem elektrycznym zgodnie z pakietem normy PN-92/E-05009 oraz odrebnym projektem wewnetrznyct
instalacji elektrycznych




2. Dobdr przewodow i zabezpieczen.
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5%823:OSTA OPATOWSK]

w Opatowie

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono w obliczeniach technicznych.
Po wykonaniu instalacji pradu uptywu , pomiary petli zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

4. Warunki bezpieczernistwa.
Wszystkie prace wykonywacé przestrzegajgc $cisle przepiséow BHP Szczegbing ostrozno$¢ zachowac

przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych,
teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

5. Ochrona srodowiska.

Cata inwestycja objeta niniejszym projektem branzy elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych — ukiadanie kabla n/n, wstawienie
stupa, wykonanie uziemienia przy stupie, skiadowana bedzie w bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu
podstawowych robdt zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki bedg wykorzystane do
wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

6. Uwaqi koncowe.
Przed przystgpieniem do robot zapoznac sig doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.

1ce nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny by¢
uzgodnione z autorami opracowania.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznoéci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty
okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Opracowat:
Andrzej Pietrzyk
upr. nr 95/Tbg/92
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OBLICZENIA TECHNICZNE STAROSTA OPATOWSK?
czesci zalicznikowej - oswietlenie terenu  w 0patowie

1. Obliczenia obcigzen , dobdr zabezpieczen , aparatury
linia kablowa oswietlenia terenu boiska sportowego w msc. Wiostéw gmina Lipnik

llos¢ projektowanych opraw oprawy metalohalogenkowe 6 x 400W 6 - (szf)
Prad rozruchowy oprawy ] 1,4xin
Prad obliczeniowy catkowity - 1.=1,4xnx400/1,73x400x0,85 ) 571A
Proj. zabezpieczenie obwodowe w SO ) typ-S303C13A
Zabezpieczenie oprawy na stupie dla jednej oprawy ) typ-BiWts-6A
Kabel oswietleniowy YAKY 4x25mm? L =135A

Il. Obliczenie skutecznosci szybkiego wylaczenia dla obwodu os$wietlenia terenu.

—

S303C13A Proj. YAKY 4x26mm? do stupa nr.3
/I : 0
,S0" ‘ dhugosci 110mb i
S303C16A
lll. Sprawdzenie przewodéw na dopuszczalny spadek napiecia
Obliczenia spadku napiecia od SO do stupa nr3
AU=100xPxL/yxSxU?* = 0,02 % < 5% --dla czgsci oswietleniowe;j
Opracowat :
Andrzej Pietrzyk
Upr. Nr. 95/TBG/92
lektry®
Tct; € ;IETRéﬁ K
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STAROSTA OPATOWSKI

w O patowie

WYKAZ RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

1. Rys. nr E1 — Plan trasy zasilania oraz o§wietlenia terenu boiska sportowego
2. Rys.nr E2 — ,POGLADOWY SCHEMAT zasilania

3. Rys.nrE3 -, SKRZYNIA OSWIETLENIOWA SO - SCHEMAT”



proj. wymiana przewodow w przesle

miedzy stupami 6 - 7 na AsXSn 4x50mm
istn. sl nr6

istn. s} nr7

proj. sl nr 6/1
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PROJ. PRXYLACZE KABLOWE N/N YAKY min.4x50mm?2

wg. oddzielnego opracowania

30m
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proj.GX0O
0,66/2,5
R<10om

Proj. ZK-2, usytuowana na fundamencie

.

R<10 om

SPP, zk-2 w obudowie

_ obok sza

istn. linia n/n Wiostéw 5
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uziemianie

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE WYLACZANIE

PROJ.

"SPP" PRZYLACZOWO-

na wysokosci 0,8 do 1,7m od ziemi,
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¥ - elementy przystosowac

do plombowania

P = 9,0kW

_, Siec wodna

|, Siec CO

|, Zbrojenie budynku

do projektowanej
rozdzielni wewnatrz budynku swietlicy
wg oddzielnego opracowania

s Siec gazowa

. Siec kanalizacyjna

_, Uziem. natural. budynku [l1

(n.p. fundamentowe)

Uziem. sztuczne (koniecz.

zastosow. wynika z obliczefi)

Ro

SCHEMAT ZASILANIA

Schemat zasilania zaplecza , boiska sportowego
i Swietlicy w m. Wiostow

Inwestor: Gmina LIPNIK
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Oprawa metalohalogenowa 400W |

Model: 8501
Oprawa metalohalogenowa 400W

Cechy
produktu:

kolor: szary

obudowa wykonana z odlewu
aluminiowego,

aluminiowy, symetryczny
odblysnik,

hartowana szyba,

zaczep z katowg mozliwoscia
ustawienia projektora,
mozliwo$¢ zastosowania zrodta
Swiatta 0 mocy 250W.

Zastosowanie:
o$wietlenie sportowe,
architektoniczne, place, parkingi itp.

S-60P

S-70P

S-80P

S-90P

S-100P/6

10

<

0,5

0,5

SLUPY I MASZTY OSWIETLENIOWE - STALO'
Uliczne - Szesciokatne proste

mm

48;60/145
4B;60/145
48,60/ 177
48;60/177

48;60/177

138

12,2

11,6

100

100

100

100

100

axaxh
m

0,3x0,3x1,0
F100/200

0,3x0,3x1,0
F100/200

0,3x0,3x1,5
F150/200

0.3x0,3x1,5
F150/200

0,3x0,3x1,5
F150/200



