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1. OPIS OGOLNY

2. INSTALACJA C.O.

3. MONTAZ INSTALACJI C.O.

4. UWAGI KONCOWE

B. CZESC GRAFICZNA

Nazwa rysunku Skala Numer rysunku
Sytuacja 1:500 01
Rzut piwnic — instalacja c.o. 1:100 1
Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100 2
Rzut pietra — instalacja c.o. 1:100 3
Rozwiniecie instalacji c.o. 1:100 4

C. CZESC OBLICZENIOWA

1. Wyniki obliczeh hydraulicznych instalacji C.O.

Biuro ,PROKEM” MAJ 2011 Strona 1




A. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt modernizaciji instalacji c.o. i cieptowniczej w budynku Szkoty
Podstawowej we Wtostowie;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGG-Warszawa;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych’cz.l;

- Aktualnie obowigzujgce normy i normatywy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU INSTALACJI C.O.

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji c.0. w budynku Zespotu Szkot
we Wiostowie.
Budynek jest zasilany z wtasnej kottowni gazowej. Parametry czynnika
grzejnego 90/70°C.
Remont instalacji c.o0. obejmuje:

e demontaz rurociggu instalacji c.0. na poziomie piwnic, parteru i pietra,

e demontaz istniejgcych grzejnikdw w pomieszczeniach dydaktycznych i
pomocniczych wraz z demontazem zaworéw grzejnikowych,

e ptukanie zdemontowanych grzejnikow,

e zamurowanie wnek grzejnikowych bloczkami z betonu komérkowego wraz
z uzupetnieniem tynkdw oraz malowaniem $cian,

e montaz grzejnikbw w pomieszczeniach /z demontazu oraz
nowoprojektowanych / wraz z zaworami termostatycznymi i zaworami
powrotnymi,

e montaz instalacji c.0. wraz z izolacjg przewoddw oraz wykonaniem
kompensacji wydtuzen cieplnych — zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Poradniku Kan,

e wykonanie préby instalacji centralnego ogrzewania na zimno oraz na
gorgco z dokonaniem regulaciji.

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem KAN c.o. Graf .
Zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjne, pompowe, dwururowe z rozdziatem
dolnym.

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem piwnicy, oraz w kanatach c.o.
Trasy oraz srednice pokazano w czesci graficznej opracowania. Instalacje
zaprojektowano w systemie KAN-therm.
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UWAGA!

Remont obejmuje instalacje c.0. w budynku gtéwnym szkoty na poziomie piwnic,
parteru oraz poddasza.

Istniejgca instalacja c.0. w dobudowanej czesci budynku Zespotu Szkdt oraz w
pomieszczeniach biblioteki nie podlega opracowaniu. Instalacie w w/w
pomieszczeniach nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielacza w pomieszczeniu
kottowni odrebnymi przewodami i prowadzi¢ zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

2. INSTALACJA C.O.

Elementy instalaciji c.o.

Przewody gtdbwne poziome wychodzgce z kottowni, prowadzone pod
stropem piwnicy, w kanatach c.0. oraz piony zaprojektowano z rur ze stali
weglowej, ocynkowanej STEEL tgczonych przy pomocy ztgczek z pierscieniem
zaprasowywanym.

Rury i ztgczki w systemie KAN-therm Steel wykonane sg z wysokiej jakosci stali
0 niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg
perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur
i ksztattek.

Gtéwne przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%
w kierunku rozdzielaczy c.o.

Od przewodow poziomych nalezy wykona¢ odejscia do projektowanych pionow
zasilajgcych grzejniki w budynku szkoty.

Istniejgce oraz nowoprojektowane grzejniki stalowe ptytowe - typu
BUDERUS typ K-PLAN TYP 22-60 oraz K-PLAN TYP 11-60 z zaworem
termostatycznym prostym z nastawg wstepng z podtgczeniem przewodéw z
boku.

Na zasilaniu grzejnikdw przewidziano zawory termostatyczne z nastawg wstepng
proste serii RA-N-P prod. Danfoss, a na powrocie zawory odcinajgce proste tego
samego producenta serii RLV-P.

Gtowice termostatyczne do wyboru przez Inwestora.

Regulacja przeptywu czynnika grzejnego odbywac sie bedzie za pomocg nastaw
wstepnych zawordéw termostatycznych grzejnikowych prod. Danfoss.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe.

3. MONTAZ INSTALACJI C.O.

Instalacje grzewczg w pomieszczeniach wykona¢ z zastosowaniem rur
i ksztaltek Steel.

Kompensacje wydtuzen cieplnych gtéwnych przewoddw rozprowadzajgcych,
doprowadzajgcych czynnik grzewczy do poszczegolnych pionéw c.o.
wykonanych z rur ze stali weglowej Steel, projektuje sie poprzez naturalne
zatamania trasy na tych przewodach oraz kompensacje U-ksztattowe.
Sposodb prowadzenia rur oraz srednice wg. czesci graficznej projektu.
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Przejscia przewoddw przez $ciany wykonywac w rurze ostonowe;j.

3.1 Odwodnienia i odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji c.o. projektuje sie za pomocg automatycznych
odpowietrznikédw z zaworem stopowym montowanych na pionach c.o. oraz za
pomocg fabrycznie zamontowanych odpowietrznikdw w grzejnikach.
Odwodnienie instalacji projektuje sie montujgc w najnizszych punktach instalacji
przewody odwadniajgce.

3.2 Wymagania do _montazu, prob, rozruch i _eksploatacji howoczesnych
instalacji c.0. z zaworami termostatycznymi

Montaz instalacji z rur Steel, préby szczelnosci itp. wykonac¢ zgodnie z:
- wytycznymi ,,Poradnika Projektanta”, wyd. KAN
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGG-W-wa.

Montaz instalacji z rur stalowych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud-montaz.” cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.

W czasie wykonywania proby szczelnosci w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie
otwarte; zawory termostatyczne powinny mie¢ zamiast gtowic natozone kotpaki
ochronne. Kotpakdw nie dokrecac¢ do konca.

Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ zaworéw termostatycznych na mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢
szczegblnie starannie wyptukana.

Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie goracym,
nalezy dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w
dokumentacji technicznej; regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie
wymagajg spuszczania wody z instalaciji.

3.3 Zabezpieczenie instalacji c.o.

Przed dopuszczeniem do uzytkowania, uktad grzewczy nalezy zabezpieczy¢
naczyniem wzbiorczym typu zamknietego zgodnie z normg PN-99/B-02414.

3.4 Proba na cisnienie.

Po zmontowaniu instalacji, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie instalaciji
wodg wodociggowag zapewniajgc predkos¢ przeptywu 1,5 m/s.
Probe na zimno, a nastepnie na gorgco wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400.
Probe wykonaé na cisnienie 0,6 MPa i uwaza¢ jg za zadawalajgca, gdy odczyt na
manometrze nie zmieni sie przez 30 minut i nie ma przeciekdéw na ztgczach.
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3.5 Wymagania dotyczace wody obiegowej

- Woda obiegowa w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy:PN-93/C-
04607.

- Woda powinna by¢ bez zawiesin i zanieczyszczen.

- Przed napetnieniem instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg surowa.
Ptukanie instalacji powinno stanowic przejsciowy warunek odbioru
instalacji /protokot odbioru/.

3.6_IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Gtéwne przewody poziome instalacji c.0. prowadzone pod stropem oraz
w kanatach c.o. nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej
o grub. 50 mm TERMAFLEX typ TERMOCOMPACT S.

4 UWAGI KONCOWE

- Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano programem komputerowym
Kan c.o. Graf wersja 3.6;

- Szczego6towe wyniki obliczen, znajdujg sie w archiwum PP., na prawach
matryc.

- Wyniki ogélne obliczen instalacji zataczono do niniejszego opracowania.

- Elementy instalacji, szczego6ty, brakujgce dane, nie ujete w niniejszym opisie
technicznym wykona¢ wg. czesci rysunkowej projektu.

- Montaz instalacji nalezy powierza¢ Wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
kwalifikacje w montazu nowoczesnych instalacji z tworzyw sztucznych.
Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa

nr upraw. 62/Tbg/90
180/Tbg/94
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Czesé OBLICZENIOWA

Wyniki obliczeh hydraulicznych instalacji C.O.
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