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Opis techniczny
do zgtoszenia wykonania remontu instalacji wody zimnej
w budynku Zespotu Szkét
w msc. Wtostow, nr ewid. dziatki 229/1

1. Podstawa opracowania.

» Umowa z Inwestorem.
» Inwentaryzacja budowlana budynku.
= Uzgodnienia z Inwestorem.

= Obowiagzujgce normy i akty prawne.

2. Dane ogodlne

Budynek Zespotu Szko6t wolnostojgcy zlokalizowany przy ul. Chmielnej 1 w msc.
Witostow, usytuowany na dziatce o nr ewid. 229/1.
Budynek dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.
Budynek posiada przytgcze wodociggowe z gminnej sieci wodociggowe;.
Instalacja wodociggowa w budynku wykonana jest z rur stalowych.
Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg pod stropem w komunikacji piwnic oraz

parteru.

3. Zakres opracowania dokumentacji

Przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem jest remont
odcinka instalacji wody zimnej na poziomie piwnic oraz parteru w budynku Zespotu
Szkét we Wiostowie.

Remont instalacji obejmuje wymiane istniejgcego odcinka przewodu instalacji

wody zimnej /za wodomierzem/ z rur z tworzywa sztucznego na przewody stalowe z

rur stalowych ocynkowanych.
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Pozostata czes¢ instalacji wodociggowej nie ulega zmianie.
Rozprowadzenie przewoddw, trasy, srednice pokazano w czesci graficznej

opracowania.
4. Opis projektowanych rozwiagzan.

Przewdd instalacji wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
0 potgczeniach gwintowanych wg. PN/70/H-74200 tgczonych na gwint oraz
prowadzi¢ po wierzchu sciany — zgodnie z czescig graficzna.

Przewdd nalezy zamocowac do $ciany za pomocg uchwytow mocujacych.
Przejscie przewodu przez strop wykonywac w rurze ostonowe;.
Po wykonaniu instalacje wodociggowa nalezy przeptukaé, zdezynfekowac

oraz poddac prébie na cisnienie.

e Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nowej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed
pracami wykonczeniowymi.
Wartos$¢ cisnienia proby 0,9 MPa.
W czasie préby nalezy kontrolowa¢ stan przewodoéw i ztgczy. Wynik préby nalezy
uzna¢ za pozytywny jezeli przy zamknietym doptywie wody nie nastgpi spadek

cisnienia w ciggu 30 min.

¢ Plukanie i dezynfekcja

Do ptukania instalacji uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajgc poptuczyny
do kanalizacji do momentu gdy wzrokowo wyptywajgca woda bedzie czysta.
Dezynfekcje przewodu przeprowadzié chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/dm?® lub
chloraminy w iloéci 20-30 mg/dm?® w czasie 24 godzin.
Nastepnie instalacje ponownie przeptukac i poddac probie badania

bakteriologicznego.
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5. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty budowlane realizowa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Stosowane materiaty powinny posiada¢é s$wiadectwa jakosci i zgodnosci

z polskimi normami.
Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa
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