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1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drog wewngtrznych i chodnikéw z jednoczesnym projektem zagospodarowania terenu zielenia,
przy budowie i oczyszczalni scieckow w m. Lipnik, gm. Lipnik.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robot w/w.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(opis, rysunki).

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowiazujacymi normami i S.T.
zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, S.T. i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.
"Wymagania ogolne".

Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Do wykonania robdt drogowych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- piasek i zwir zwykty na podsypki

- piasek do betonow

- cement portlandzki 35

- cement portlandzki zwykly

- krawezniki 15 x 30 x 100 cm

- obrzeza trawnikowe 100 x 20 x 6 cm

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm

- kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm

- beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15

- deski iglaste obrzynane 25 mm kil III

- krawedziaki iglaste kl II

- woda przemystowa

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

Do wykonania rob6t drogowych nalezy uzy¢ sprzetu:
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- spycharka gasienicowa o mocy 100 KM
- roéwniarka samojezdna 74 kW/100 KM

- walec statyczny samojezdny

- walec wibracyjny samojezdny

- ubijak elektryczny

- wibrator powierzchniowy

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd samowyladowczy do 5 t

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogo6lne". Do transportu
materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawczy

5. Wykonanie robot
Ogolne warunki

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”

Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z
uzyciem spycharki gasienicowe;.

Krawezniki, tawy betonowe

Pod krawezniki 1 tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyrownanie dna i §cian wykopdéw oraz uformowanie poboczy z wyro6wnaniem do wymaganego
profilu. Krawezniki jezdni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo - piaskowej na tawie
betonowej z oporem lub bez oporu. Lawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z
recznym rozdzieleniem, wyrdéwnaniem 1 ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy
pielggnowac¢ przez polewanie woda. Krawegzniki betonowe na obramowaniu drogi ustawiaé
nalezy na podsypce cementowo - piaskowej. Krawe¢zniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug
osi podanych punktow wysokosciowych. Spoiny wypetniaé zaprawa cementowa. Zewngtrzne
Sciany kraweznika zasypac ziemia, ktora nalezy ubic.

Podbudowy

Podbudowg nalezy wykona¢ z mieszanki betonowej B-15 o grubosci 15 cm uloZonej na
warstwie odsaczajacej zwirowej grubosci 15 cm. Kruszywo zaggs$ci¢ mechanicznie.

5.2. Szczegolowe wymagania robot drogowych
Konstrukcja drogi i chodnika na terenie oczyszczalni

Konstrukcjg jezdni zaprojektowano nastgpujaco:

48



Budowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w m. Lipnik

ST.03. DROGI 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,Pozbruk™ o grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo-piaskowej zaggszczonej o grubosci 5,0 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej B-15 grubosci 15 cm na warstwie odsaczajacej
zwirowej grubosci 15 cm

- nawierzchnia ograniczona krawg¢znikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 5,0 cm 1 lawie betonowej z oporem 10 x 35 x 25 cm,
beton B10.

Projekt zagospodarowania terenu - zielen izolacyjna

Projekt przewiduje nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdtuz wewngtrznej strony ogrodzenia
terenu oczyszczalni w postaci krzewow tuji w rozstawie co ok. 1 m, jak rowniez w miejscach
wolnych od urzadzen wykonanie zieleni niskiej w postaci trawnikéw obsianych mieszanka traw.
Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, sieciowych 1 instalacyjnych teren
oczyszczalni nalezy oczysci¢, zniwelowac 1 rozlozy¢ rownomiernie ziemia urodzajna odtozona
wczesniej /z wykopow pod obiekty/w pryzmy. Po wytyczeniu miejsc pod drzewa w pasie zieleni
izolacyjnej oraz miejsc wysadzen kep krzewdw, nalezy wykona¢ wykopy dotéw odpowiednio
duzych, aby swobodnie roztozy¢ korzenie. Dno dotéw nalezy spulchni¢ i zaprawi¢ humusem.
Ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej wysokosci do powierzchni, na jakiej
rosla w szkotce. Po zasypaniu ziemia do potowy dotu nalezy ziemi¢ udepta¢. Po catkowitym
zasypaniu ziemia dotu, uformowaé tzw. misg 1 podla¢ 10 1 wody/sztuke. Wokot sadzonych
drzew 1 krzewdw nalezy wykona¢ podsypke z kory sosnowej w celu zakwaszenia gleby.

» Zakltadanie trawnikow:
Po doktadnym oczyszczeniu terenu, wyrownaniu go i przekopaniu, nalezy wysia¢ mieszankg
traw w iloéci 30 - 40 dkg na 10 m?, nastepnie posiana mieszanke traw przykry¢ 1,0 cm warstwa
ziemi z torfem 1 uwatowac.

* Material do sadzenia:
Zaprojektowano nastgpujacy material do sadzenia:
(1)  Tuje ok. 400 szt. (co ok. 1 m)

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne".

Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 S.T. oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje
Inspektora.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, S.T. 1 poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- warstwy odsaczajacej, podbudowy i nawierzchni drogi i chodnika

- liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia krawgznikow

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano ST.00. ,,Wymagania ogo6lne". Jednostkami obmiaru sa:
- m% ulozenia nawierzchni, podioza i podbudowy
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- mb: ustawienia kraweznikow 1 obrzezy
Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega
wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni drog. Odbidr robot zanikajacych, nalezy zglaszaé
Inspektorowi z wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji robo6t. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

Platnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja i zakresem robot wymienionych w ST w
oparciu o faktyczny odbiér zamdéwione] 1 wykonanej pracy oraz ocena jako$ci uzytych
materialow. Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup i dowiezienie materiatdw na miejsce robot

- wbudowanie materialéw z zaggszczeniem 1 ubiciem

- transport wewngtrzny w obrebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiarow i

badan
- uporzadkowanie miejsca robot

10. Przepisy zwigzane

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i
obrzeza
PN - 75/S- 96015 Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego
BN - 80/6775 -03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
PN - 84/S- 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z nawierzchnia z thucznika
kamiennego
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