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1. Wstep

L.I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowo - budowlanych zwiazanych z projektem budowlanego pn.
,BUDOWA  OCZYSZCZALNI  SCIEKOW, PRZYLACZA  WODOCIAGOWEGO I
ELEKTRYCZNEGO W M. LIPNIK, GM. LIPNIK” dla projektowanych budynkéw.

Z.aKres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa /opis techniczny 1 rysunki/.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami 1 ST zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogolne."

Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne".

Materialy

Materialy do wykonania robot remontowo — budowlanych wymienionych obiektow nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opisem technicznym i rysunkami):
- stal konstrukcyjna

- prety stalowe okragle Zebrowane, do zbrojenia betonowego

- blachy stalowe ocynkowane ptaskie 0,5 mm

- drzwi stalowe rozwierane pelne nieocieplane

- profil st.U 27x27x0,6mm, pod pt.gips.-kart.

- profil st.C 60x27x0,6mm, pod pt.gips.-kart

- tacznik st. ruszt. ptyt GK-wzdtuz.PL60%100mm

- tacznik st. ruszt. ptyt GK-krzyz.PD 60x60mm

- wieszaki stalowe do rusztow pod plyty GK

- elektrody st. do spawania st.n/wgg.,n/stop.3,25mm

- $ciagi stalowe

- masa uszczelniajaca silikonowa ,,Silikon”

- pianka poliuretanowa

- farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne
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- farby emulsyjne nawierzchniowe

- szpachloéwki emulsyjne ogolnego stosowania

- farby olejne nawierzchniowe ogolnego stosowania
- szpachléwki olejno-zywiczne na tynki

- farby ftalowe nawierzchniowe

- farba ftalowa do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%
- rozcienczalniki do wyr.lak.ole;j. i ftal.og.

- rozcienczalniki do wyrobow lakierowych

- pokost Iniany

- klej winylowy emulsyjny ,,Proniwin”

- zaprawy klej.suche do pt.ceram.-podt.bet.

- zaprawy klejowe suhe do plytek ceramicznych

- ptytki podtogowe PVC bez warstwy izolacji

- okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych

- rynny dachowe PVC, o $redn.150-175mm

- rury spustowe PVC

- piaski do zapraw budowlanych

- wapno gaszone (ciasto wapienne), luzem

- gips budowlany zwykly w opakowaniu 40 kg

- gips budowlany szpachlowy

- plyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5 mm

- cegly ceramiczne peine

- dachowka ceramiczna karpidowka 36,5 x 15,3 cm
- gasior ceramiczny GB1 36,5 x 22,4 x 11,2 cm

- beton zwykty z kruszywa naturalnego B 30

- zaprawa wapienna M 0,6

- zaprawa cementowo-wapienna M 2

- zaprawa cementowo-wapienna M 7

- zaprawy budowlane zwykte

- ptytki kamionkowe szkliwione

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. |

- deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IIT

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III

- deski iglaste obrzynane — wymiarowe nasycone kl. II
- krawedziarki iglaste — wymiarowe nasycone kl. II
- taty i listwy iglaste - wymiarowe nasycone kl. II
- skrzydta ptyt. drzwi wewnetrz. konfekcjonow.

- wyrzutnie dach. kol. stal. D o §r. do 315 mm

Sprzet

Ogodlne wymagania stosowania sprzgtu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Do
wykonania rob6t remontowo — budowlanych omawianych obiektow nalezy uzy¢ sprzetu:

- srodek transportowy

- agregat tynkarski

- wyciag przyscienny

- elektronarzedzia (np. wiertarka)

- betoniarka do produkcji zapraw

- rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie 1 malarskie

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
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w ogo6lnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Ogodlne wymagania stosowania §rodkow transportu podano w ST.00. ,,Wymagania ogo6lne".
Do transportu materialdow stosowanych do wykonania robdt remontowo - budowlanych
nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochod transportowy skrzyniowy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

5. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6dt podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne".

5.2 Warunki szczegolowe realizacji robot remontowo - budowlanych

Budynek socjalny, projektowany

W ramach budowy budynku nalezy wykonac :

- $ciany zewngtrzne i wewngtrzne jako wypetienie konstrukcji shupoéw (rdzeni) i podciagdéw

- wykonanie stropu i dach budynku

- pokrycie dachu i orynnowanie

- stolark¢ drzwiowa i okienna

- wykonanie tynkoéw w o$ciezach okiennych i drzwiowych

- posadzki podtogowe z ptytek typu ,,gres” wg dokumentacji projektowej

- wykonanie posadek betonowych w pomieszczeniach technicznych,

- docieplenie $cian zewngtrznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz: malowanie do wys. 2,0 m $cian
wewngetrznych farba olejna (lamperia), malowanie Scian wewngtrznych powyzej lamperii
farba emulsyjna dwukrotnie w kolorze bialym, licowanie $cian ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach wezla sanitarnego, ,,wyprawa” elewacyjna

Budynek techniczny, projektowany

W ramach budowy budynku nalezy wykonac :

- $ciany zewngtrzne 1 wewnetrzne jako wypehienie konstrukeji stupdw (rdzeni) i podciagow

- dach budynku

- pokrycie dachu i orynnowanie

- stolarke drzwiowa i1 okienng

- posadzki podlogowe wg dokumentacji projektowe;j

- docieplenie $cian zewngtrznych

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz : malowanie do wys. 2,0 m $cian
wewngtrznych farba olejng (lamperia), malowanie $cian wewngtrznych powyzej lamperii
farba emulsyjna dwukrotnie w kolorze bialtym, ,,wyprawa” elewacyjna

Kontrola jakosci robot
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Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogo6lne".

Badania materialow

Badanie to nastgpuje poprzez porownanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jako$ci wykonanych robodt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z

Dokumentacja Projektowa 1 z Warunkami Technicznymi. Nalezy dokona¢ nastepujacych

badan:

- grubos$¢ 1 spadki podlozy, szczeliny dylatacyjne

- grubos$¢ 1 spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

- zwiazanie posadzki z podktadem

- wygladu zewnetrznego 1 wykonczenia posadzki

- przygotowania podtoza pod tynki

- zwiazanie tynku z podtozem

- grubos$¢ tynku

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku

- odchylenie od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewngtrznych tynku

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny

- polaczenie oktadziny z podlozem

- jednolito$¢ barwy 1 wzoru okladziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach 1 miejscach styku z innymi elementami

- jednolitos¢ barwy powlok malarskich

- przyczepnos¢ do podtoza powlok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie

- pionowe ustawienie 1 wlasciwe zamocowanie oscieznic okiennych i drzwiowych

- mocowanie oku¢ elementow stolarki

- gtadkos¢ powierzchni 1 krawedzi oraz licowanie elementow stolarki

- sposob zamocowania materiatow laczacych elementy stolarki

- laczenie obrobek blacharskich

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne". Jednostkami
obmiaru sa:

- m?: uzupehienia lub wykonania tynku, obrobek blacharskich, posadzki cementowej
lub betonowej, malowania tynkow 1 sufitow, oktadziny z ptytek lub bloczkow, szklenia,
wyktadziny podlogowej na podstawie pomiaru w terenie

- mb: rynny dachowej, rury spustowej, cokolika z ptytek, obrobki naroznikow
katownikiem na podstawie pomiaru w terenie

- szt: okna, kraty, drzwi, obrobki komindéw lub wywietrzakow na podstawie pomiaru w
terenie

- kpl: drzwi z o$cieznica na podstawie pomiaru w terenie

- msc: naprawy posadzki o pow. Na podstawie pomiaru w terenie

- Mg: ilos¢ uzytej farby do zabezpieczenia elementu
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8. Odbior robot

Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbior robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych oraz zgodnie z ST.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionych w pkt.
1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng
jakos$ci robot 1 oceng jako$ci uzytych materialow.

Platnosci

Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- obrobienie przejs$¢ instalacyjnych

- montaz i demontaz niezbednych rusztowan

- zakup materiatléw 1 ich transport na miejsce wbudowania
- transport wewngtrzny materialow

- wykonanie robot wykonczeniowych

- prace porzadkowe

10.Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Terminologia”
PN-76/B-03001 »Konstrukcje 1 podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-88/B-03004 ,»Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne 1
projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/B - 03150 Konstrukcja z drewna i materialéw drewnopodobnych
PN-87/M — 69008  Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H — 97051 Ochrona przed korozja, przygotowanie stali do malowania
PN-71/H — 97053 Malowanie konstrukcji stalowych

PN-77/B — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
PN - ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét.
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