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INSTALACJE SANITARNE



1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje sanitarne dla
oczyszczalni sciekédw w m. Lipnik, gm. lipnik — dziatki: 113,97,93,159,90,89,135,142/6,137
(obreb Lipnik).
1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano- montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych Specyfikacjg
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

instalacje sanitarne - instalacja wodno — kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
instalacje sanitarne — instalacja wentylacji mechanicznej

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i ST .

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny byé zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow)
urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie
okreslonym w umowie.

2. Materiaty

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne warunki stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne”

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatow

2.2.1. Odbiér materiatdw na budowie.



Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakosC robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny.

2.2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢é wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
2.2.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne
badania i atesty wymagane normami i przepisamitgcznie z proba typu.

Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie przez wytwdrce urzadzenh.
Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob
pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania Ogodlne”

3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wtasciwg
realizacje robdét. Sprzet musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni byC¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii
prowadzenia robot.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdine.

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu



Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie =z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdle zasady wykonania robot
Ogodle zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.
5.2.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne montuje sie zazwyczaj jednoczesnie. Montaz
przewodow wodociggowych obejmuje zainstalowanie poziomow. Przewody poziome
montuje sie w kierunku od wodomierza do poszczegdlnych piondw, ze spadkiem ok.
0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie montazu poziomy podwiesza sie prowizorycznie
do zamontowanych uprzednio uchwytéw lub hakéw, zas w koncowej fazie montazu
mocuje sie je trwale. Przy montazu poziomoéw szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na
potozenie armatury zaporowej w miejscach tatwo dostepnych dla eksploatacji.
Przewody pionowe montuje sie odcinkami obejmujgcymi jedng kondygnacje. Kazdy
odcinek obejmuje odgatezienia do podtgczenia armatury. Szczegdlnie istotny jest montaz
pierwszego (od dotu) odcinka w taki sposéb, aby odgatezienia wypadly w miejscu
projektowanym. Odcinek ten bedzie petni¢ role bazy wymiarowej dla montazu dalszych
odcinkow. W miejscach przejs¢ pionow poziomych i odgatezien przez stropy i Sciany
powinny by¢ zamontowane tuleje, przy czym pofaczenia rur nie mogg wypadac w
tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgatezienia powinny by¢
zamocowane do Scian za pomocg hakow i uchwytéow. Przy montazu nalezy zwracac
uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci od innych instalacji w budynku.
Przewody wodociggowe nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania, cieptej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw
wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym i 0,05
m przy krzyzowaniu, za$ od przewoddéw gazowych 0,15 m.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodow.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne 2z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze., Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu., Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C.

Przewody kanalizacyjne nie powinny byC prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC Ilub PP od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢c 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowacC izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonac
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rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zZrodta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne
mogq by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany Ilub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢é prowadzone
oddzielnie lub mogq taczy¢ sie dla kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montaz
przewodow; powinny wynosi¢c minimum 2% Technika montazu i mocowania rur
zalezy od rodzaju uzywanego materiatu. Rury zZeliwne uszczelnia sie przez utozenie
i ubicie w 2/3 dlugosci kielicha sznura smotowanego oraz wypetnienie pozostatej
1/3 dlugosci kielicha szczeliwem. Rury kamionkowe uszczelnia sie przez utozenie i ubicie
w kielichu sznura smotowanego z kitem asfaltowym. Potgczenie takie jest szczelne i
elastyczne. Rury z PVC faczy sie na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierscieni
uszczelniajgcych lub przez klejenie.

5.2.1.2.2 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zigczek
kolanowych i zlgczek przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej/ przejSciowej nalezy
witozy¢ manszete (w zaleznosci od srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna
wykorzystaC manszety o Srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czeéci manszety Srodkiem poslizgowym wsungé w
Srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia
instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o srednicy 40

lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z
manszet.

5.2.1.2.3 Montaz przyborow sanitarnych i armatury

Ostatnig fazg budowy instalacji jest montaz przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej.
Sposbdb ustawienia przyboréw sanitarnych wynika 2z funkcjonalnosci pomieszczenia.
Przybory sanitarne mogg by¢ montowane na S$cianie (umywalki, zlewozmywak) lub
ustawiane na podtodze (wanny, miski ustepowe, bilety). Przybory przeznaczone do
zawieszenia na sScianie montuje sie na wspornikach wykonywanych fabrycznie i
dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z
rur lub ksztattownikow. Przybory moggq by¢ rowniez umocowane za pomocg sSrub
wkrecanych w kotki drewniane osadzone w Scianie na zaprawie cementowe].
Ciezkie przybory mogg by¢ ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem.
Armatura czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami sanitarnymi.
Stosowane sg dwa sposoby instalowania armatury: na Scianie nad przyborem lub na
obrzezu przyboru.

Koncowymi etapami montazu instalacji sg proby dziatania. Cze$¢é prob przebiega
komisyjnie i ich wyniki rejestruje sie w formie protokotu. W instalacji wodociggowej
koncowym etapem montazu jest proba szczelnosci i malowanie.



5.2.3. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.3.1. Wykonanie

Powierzchnie przewodow powinny byC¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434

Potfaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002

5.2.3.2. Montaz przewoddéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw Ilub
przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszeh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozjg w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw
powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie
sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosc, whasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnosc konstrukciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec¢
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspotczynnik  bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byC takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.



Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mieC wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
mogty byC zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od zZrodta drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2.3.3. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw,
a takze wurzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdw  nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokgatnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzagdzen powinny
sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej
niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki

lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych
Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy
tak wykonac, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
tablicach 11 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwdch stron);

- klapy pozarowe (z jednej strony);

- nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);



- filtry (z dwoch stron);
- wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

- automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10 m.

5.2.3.4. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikdw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek
ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegto$ci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikdw elastycznych powinny by¢é zgodne z
wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowa). Przektadnie
pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieé otwory
wlotowe zabezpieczone siatkg. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic
prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

5.2.3.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaC instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byC¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w  sposob

zapewniajgcy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.2.4. Montaz ogrzewania elektrycznego
Grzejniki elektryczne zamontowaé na Scianach na systemowych konstrukcjach
wsporczych. Podtgczy¢ przewody zasilajgce i wyregulowac termostat.



6. Kontrola jako$ci robot
6.1.Zasady ogolne kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji sanitarnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci
sprawdzajgce:

- prawidtowosci zamontowania przyboréw

- szczelnosci instalacji wod-kan i c.o.

- prawidtowej wentylaciji

Wyniki pomiaréw poréwnaé z zaleceniami producentéw i wymogami norm

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej,  warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowag wg:

- zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr
114, Poz. 1195 z pdbzniejszymi zmianami ),

- Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych.

Jednostkami obmiaru sa:
Rury 1 mb

Osprzet 1 szt.
Urzadzenia 1szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”
8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych



- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych
odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

- sprawdzic protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjag techniczna;

- sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow;

- sprawdzi¢ sposob prowadzenia przewododw;

- sprawdzi¢ utozenie przewodow w gruncie;

- sprawdzi¢ utozenie przewodow na scianach lub w bruzdach;

- sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionow, przewodow odptywowych i podejsé;

- sprawdzi¢ spadki przewodéw;

- sprawdzi¢ zamocowanie przewodéw;

- sprawdzi¢ sposob usytuowania przewodow i armatury;

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ armatury czerpalnej;

- sprawdzi¢ drozno$¢ przewodow wentylacyjnych;

- sprawdzi¢ szczelnos¢ pionow wewnetrznych.

Odbior koncowy konhczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Przepisy zwigzane
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24
maja 2002 roku. Stan prawny na

29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr
154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen,
przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.(Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCHI ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.(Dz. U. Nr 107, po6z. 679) ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. Nr 140, pdz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr I0I, péz.
1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajagcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRAZDROWIAI OPIEKISPOLECZNEJzdnia12marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)
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NORMY

PN-81tB-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-77tB-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujgce. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92tB-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81tC-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93tM-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10.
Ogdlne wymagania techniczne.

PN-88tB-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne

elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-78tM-75114 PN-78tM-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe iwannowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania. PN-93t1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.
EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88tM-54870 Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika.

PN-88tM-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-74tC-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80tC-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81tC-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Opracowat
mgr inz. Barttomiej Kowaldwka
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