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ST-05. RoOBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA

wG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

Grupy roBOT: 453

Kiasy: 4531
KATEGORIE: 45311, 45315, 45316, 45317

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elektrycznych i AKPiA oczyszczalni sciekow w miescie Lipnik gm.
Lipnik, dziatki nr 113, 97, 93, 159, 90, 89, 135, 142/6, 137.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastgpujace roboty:

- instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewngtrznego,
- instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia zewngtrznego,
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- instalacje AKPiA,

- instalacje elektryczne zewngtrzne

- instalacje antywlamaniowe i CCTV.



Oczyszczalnia sciekow w m.Lipnik gm. Lipnik

ST.05. ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPiA

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST— Wymagania ogdlne.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej i AKPiA wg zasad
niniejszej ST sa:

- oprawa Sswietlowkowa 2x58W 1P44,

- oprawa zarowa szczelna IP65

- oprawa projektorowa metalohalogenkowa 70W IP 65
- przewod YDY 3x1,5/750V,

- przewod YDY 5x1,5/750V,

- przewod YDY 5x10/750V,

- przewod 2YSLCY 4x2,5,

- przewod 2YSLCY 4x1,5,

- kabel XzTKMX 5x2x0,8,

- kabel XzZTKMX 2x2x0,8,

- kabel YKSLY 7x1

- kabel YKSLY 10x1

- kabel YStY 14x1

- korytka kablowe,

- sprzet elektroinstalacyjny,

- rury ostonowe DVK110,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki,
- kabel YAKY 4x240,

- kabel YKY 1x120,

- kabel YKY 1x25,

- kabel YKY 5x70,

- kabel YKY 5x25,

- kabel YKY 5x10,

- kabel YKY 5x6,

- kabel YKY 5x4,

- kabel YKY 5x2,5,

- kabel YKY 5x1,5,

- kabel YKY 4x2,5,

- kabel YKY 3x2,5,

- kabel YKY 3x1,5,

- kabel YKY 2xI1,

- sondy tlenowe SO-8 z przetwornikiem
- sonda hydrostatyczna SG-25

- ptywaki dla sygnalizacji poziomu

- ultradzwigkowy sygnalizator ggstosci osadu MCU200
- termostat pomieszczeniowy
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3. Sprzget.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST— Wymagania ogdlne.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzgtu budowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST— Wymagania ogdlne.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktorej zostaly
one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu
kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz
musza by¢ przenoszone. Transport kabli 1 przewodoéw przeprowadzi¢ w taki sposob
by nie spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny
przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne
ich przesuwanie si¢. Wszystkie oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowaé w
oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnos$nie
zatadunku, transportu jak 1 wyladunku opraw os$wietleniowych. Oprawy sklada¢ w
pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych -elementow
W szczeg6lno$ci nalezy zwrdci¢é uwage na transport opraw wyposazonych w
elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Elementy stluzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
1 kolowym.
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5. Wykonanie robdt.

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania robat.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST- Wymagania ogolne.
Szczegolowe zasady wykonania robot.

Rozdzielnice elektryczne i sterownicze.

W rozdzielniach umieszczone beda zabezpieczenia wszystkich kabli. Rozdzielnice
wyposazy¢ w wylacznik gtowny umozliwiajacy roztaczenie wszystkich obwodow
zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegbdlnych obwodow
podiaczonych do danej rozdzielnicy.

Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza
oraz zabezpieczone przed dostgpem 0so6b niepowotanych .

Prowadzenie kabli zasilajacych.

Wszystkie kable zasilajace poszczegoélne rozdzielnice nalezy uktada¢ w korytach
kablowych. Koryta montowa¢ przy pomocy wspornikow nasciennych. Kable
zasilajace rozdzielnice powinny by¢ trwate zamocowane do koryt kablowych przy
pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytow montazowych tak aby istniata
mozliwo$¢ rozmieszczenia w danym korycie innych kabli zasilajacych poszczegdlne
obwody elektryczne. W miejscach gdzie kable prowadzone bg¢da na tynku lub
bezposrednio na konstrukcji metalowej budynku nalezy zastosowa¢ uchwyty
dystansowe, ktore trwate przytwierdza kabel do danej powierzchni. Nalezy unikac
prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i
innych instalacji teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania oSwietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowane beda za pomoca oryginalnych
uchwytow montazowych.. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonad
zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz i podiaczenie wykona¢ zgodnie z
otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Oprawy oswietleniowe podzielono na
poszczegdlne obwody. Kazdy obwod oswietleniowy zabezpieczono wylacznikiem
nadpradowym. Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu  z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaly uwzglednione w
dokumentacji projektowej. Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych.

Wykona¢ instalacj¢ zasilajaca gniazda wtykowe. W obiekcie zastosowano
gniazda wtykowe pojedyncze lub podwojne . Rozmieszczenie gniazd wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa. Kable w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie
zachowujac wymagane odleglosci od krawedzi $cian i sufitu tj 15-25 cm. Obwody
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instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wylacznikami
nadpradowymi typu S301 B10 oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wylacznikami
réznicowo pradowymi typu P304 40 30mA.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia
bedace pod napigciem. Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisa¢ , okres§lajac numer
obwodu i rozdzielni¢ do ktorej dany obwod jest podtaczony.

Instalacja elektryczna i sterownicza dla automatyki.

Wykona¢ okablowanie zasilajace, sterujace i pomiarowe dla urzadzen automatyki.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano na planach. Liczba i typy kabli zgodnie z listami
kablowymi 1 zestawieniem obwodow rozdzielni sterowniczych. Podtaczenie urzadzen
wg. DTR producenta.

Dodatkowo wykona¢ okablowanie rozdzielni dostarczanych wraz z urzadzeniem
(rozdzielnia wirowki) wg. zataczonych do urzadzenia schematow i DTR.

Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ z drutu FeZn o $rednicy 8.0 mm.
Drut instalowa¢ do powierzchni dachu za pomoca wspornikéw dachowych
przyklejanych. Wsporniki rozmieszcza¢ w odlegtosci 80-100 cm jeden od drugiego.
Wsporniki przytwierdzi¢ do dachu za pomoca specjalistycznego kleju dostarczanego
wraz ze wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzi¢ wszystkie
elementy metalowe , przewodzace nie zawierajace urzadzen elektrycznych znajdujace
si¢ na dachu . Polaczenia wykonywaé¢ za pomoca $rub i zlaczy. Na ptaszczyznach
pionowych wykona¢ zwody z drutu FeZn o $rednicy 8.0 mm. Druty instalacji
poziomej 1 pionowej taczy¢ trwate przy pomocy ztaczy metalowych. Rury
elektroinstalacyjne mocowa¢ do podloza za pomoca uchwytow do rur. Na poziomie
gruntu drut FeZn nalezy wyprowadzi¢ z rurki elektroinstalacyjnej 1 wykona¢ na nim
ztacze probiercze w  puszce chodnikowej. Przy tawie fundamentowej
w przygotowanym wykopie nalezy umiesci¢ uziom otokowy w postaci ptaskownika
FeZn30x4m. Zewngtrzny uziom otokowy nalezy zakopa¢ na gigbokosci 0.6m oraz nie
blizej niz 1,0 m od $cian zewngtrznych. Zwody potaczy¢ trwale z uziomem np przy
pomocy spawania.

Instalacje zewngtrzne.

Dla wykonania zewngtrznej instalacji zasilajacej budynek wykona¢ row kablowy o
wymiarach 0,4x0,8m oraz studzienki kablowe. Pomig¢dzy studzienkami uktadac rury
DVK110 do ktorych wceiagac kable.

Dla wykonania zewngtrznej instalacji zasilajacej urzadzenia obiektowe (o$wietlenie
zewngtrzne, zasilanie garazu, zasilanie stacji STZ, zasilanie i sterowanie pompowni)
wykona¢ sie¢ studzienek kablowych potaczonych rurami DVK110 tak by byta w
przysztosci mozliwo$¢ dotozenia kabli. Dla o§wietlenia zewngtrznego zamontowac
shlupy ocynkowane , o wysokosci 10,0m.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci zawarte sa w ST— Wymagania.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodno$ci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw 1 ich wlasciwosci oraz urzadzen i1 sposob
ich wbudowania. W zalezno$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu
podlegaja :

Rozdzielnice elektryczne i automatyki.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podiaczeniem
poszczegblnych obwodoéw pod zaciski wytacznikow. Ponadto ogledzinom podlega
cze$¢ zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji oséb niepowotanych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonac
pomiary poszczegolnych obwodow elektrycznych, selektywno$ci zadziatania
zabezpieczen gldwnych jak i skuteczno$ci zerowania.

W rozdzielniach automatyki nalezy sprawdzi¢ 1 przetestowa¢ poprawnos¢ dziatania
ukladow sterujacych oraz zgodno$¢ algorytméw sterowania z zatozeniami
projektowymi.

Instalacja elektryczna zasilania oSwietlenia wewnetrznego.
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak 1 montazu opraw o$wietleniowych
w poréwnaniu do projektu wykonawczego.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ wykonania montazu elementéw jak 1 ich
prawidtowe funkcjonowanie.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i trojfazowych nalezy
wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikow nadpradowych i1 roznicowopradowych
oraz rezystancji izolacji zyt.

Instalacja odgromowa.

Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania instalacji
odgromowej z Dokumentacja Projektowa.

Instalacja automatyki.
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Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementow, zgodno$é
podiaczenia z DTR urzadzenia jak i ich prawidtowe funkcjonowanie.
Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i trojfazowych nalezy
wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikow nadpradowych i1 roznicowopradowych
oraz rezystancji izolacji zyt.

7.0bmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST — Wymagania ogolne.
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.
8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST— Wymagania ogdlne.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementdéw instalacji elektrycznej, uktadow
automatyki jak réwniez poprawnos¢ dziatania calego systemu. W szczego6lnosé

sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywno$¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczen
gtownych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodow.
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9. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastgpujace normy:

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji 1 urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogo6lnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektow ,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewngtrznego.



Oczyszczalnia sciekow w m.Lipnik gm. Lipnik

ST.05. ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPiA

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.
Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budolanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr imontaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$s¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]

Instrukcje producentow dotyczace montazu 1 uktadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
oswietleniowych.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i ukladania kabli i przewodow
elektroenergetycznych oraz sterowniczych. Instrukcje montazowe oraz DTR
dotyczace elementow systemu automatyki.
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