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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze;j specyfikacji sa wymagania dotyczace izolacji
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych zwiazanych z realizacja projektu budowlanego
pn. ,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW, PRZYLACZA  WODOCIAGOWEGO I
ELEKTRYCZNEGO W M. LIPNIK, GM. LIPNIK”, jak réwniez wykonanie i1 odbiory tych
izolacji. Zakres robdt obejmuje wykonania izolacji konstrukcji betonowych, zelbetowych i
murowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej posiadajacej rysunki nastgpujacych
obiektow:

Budynek socjalno-techniczny

Pompownia $ciekdéw z sitem pionowym i komora zasuw,

Stanowisko zlewne $ciekow dowozonych,

Piaskownik poziomy,

Reaktor biologiczny,

Pompownia recyrkulatu,

Osadniki wtorne, radialne,

Silos wapna,

Budynek techniczny, wielofunkcyjny,

Stanowisko sktadowania osadu nadmiernego (pod wiata),

Stanowisko pomiarowe $ciekow oczyszczonych,

. Studzienka wodomierzowa,

M. Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika,

FRESEmOmMmUOws

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zakres robot okreslony zostal w zalaczonym do
projektu budowlanego przedmiarze robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
obowiazujacymi normami i ST zawartymi w ST.00. ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy

Materialy do wykonania robdt przy izolacjach nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac nalezy uzy¢ nastepujacych
materialow:

- lepik asfaltowy stosowany na goraco

- papa asfaltowa

- asfalt izolacyjny

- pianka poliuretanowa

- silikon

- zaprawa

spoinujaca

- plyty warstwowe typu ISOTHERM

- piasek do zapraw budowlanych

- izolacja przeciwwilgociowa

- emulsje asfaltowe

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjne;j

- papa smolowa izolacyjna

- roztwor asfaltowy

- tasma dylatacyjna izolacyjna

- materialy na bazie zywic epoksydowych

3. Sprzgt
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,, Wymagania ogolne"
4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu w ST.00. ,,Wymagania ogdlne". Do transportu
materialdw nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

5. Wykonanie robot izolacyjnych

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne".

5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem

nastgpujacych wymagan:

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1%

- zaktady materiatow rolowych > 10 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione taSmami z tworzywa sztucznego grubosci
nie mniejszej niz 1,0 mm, powierzchni¢ uzupelni¢ wypehliaczem zgodnym z systemem
przyjetym dla danej oczyszczalni; warstwa izolacji ciaglej, przechodzaca przez szczeling,
powinna by¢ potaczona z warstwami izolacji na sasiednich powierzchniach

- rury przechodzace przez warstwy pionowe izolacji powinny by¢ przeprowadzone
przez tuleje zamurowane szczegdlnie w $cianie

Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg obowiazujacej normy o grubosci nie
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mniejszej] niz 150 mm. Piercienie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg
obowiazujacej normy o grubo$ci nie mniejszej niz 8 mm. PierScienie wewngtrzne powinny
by¢ szczelnie potaczone z rura lub tuleja. Wszystkie powierzchnie pierscieni, $rub, podktadek
1 nakretek powinny by¢ zabezpieczone przed korozja (np. lakierem bitumicznym).
Niedopuszczalne jest taczenie folii izolacyjnej z PCV z materialami asfaltowymi.

5.1.2. Izolacje cieplne

Do mocowania styropianu do $cian i stropéw nalezy uzywac systemowych klejow
posiadajacych aprobaty techniczne. Do mocowania styropianu nie wolno uzywac lepikéw na
zimno, lepikow smolowych oraz klejéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne.
Wszystkie materialy izolacyjne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie
przechowywania i wbudowywania. W przypadku nasigkliwych materiatow izolacyjnych
pokrywajacych strop przyjac¢ taka organizacj¢ robot, aby utozona w danym dniu izolacja
termiczna zostala zabezpieczona przed opadami jedna warstwa papy. Przed ociepleniem $cian
nalezy z ich powierzchni usuna¢ odspojone fragmenty tynku lub masy szpachlowanej, a
miejsce ocieplenia doktadnie oczysci¢ szczotkami metalowymi. Ubytki wypeti¢ klejem lub
zaprawa szpachlowa posiadajaca aprobate techniczna. Przed przystapieniem do docieplenia
Sciany nalezy zdemontowaé wszystkie obrobki blacharskie, blachy okapnikowe, rury
spustowe itp. U gory $ciany nawierci¢ otwory 1 osadzi¢ w nich krotkie trzpienie stalowe. Na
powierzchnig $ciany i ptyt nanie$¢ mieszaning klejaca i1 przyklei¢ plyty styropianowe. Po
przyklejeniu ptyt na trzpieniach zawiesi¢ siatkg¢ zgrzewana z pr¢tow 3 mm pod wykonanie
narzutu.

5.1.3. Wykonanie powloki izolacyjne] z wysoce elastycznej dwusktadnikowej masy
uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych.

Powloke nalezy wykonywaé na powierzchniach betonowych zewngtrznych, powierzchniach
stykajacych si¢ z gruntem. Powloka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze,
elastyczne - zdolne przenosi¢ zarysowania podloza. Material izolacyjny jest przyczepny,
odporny na starzenie, wode 1 wszystkie substancje az do stopnia ,,mocno agresywnego".
Nadaje si¢ na wszystkie podloza mineralne, nie nadaje si¢ do kontaktu z woda pitna oraz do
pomieszczen wewnetrznych dla ludzi 1 zwierzat.

5.2. Szczegolowe warunki realizacji robot

W zakresie robot izolacyjnych nalezy wykonac:
dla projektowanych budynkow:
* izolacja przeciwwilgociowa:
- 1zolacje przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkowa z dwdch warstw papy na
lepiku
- 1izolacja pozioma taw fundamentowych 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
na goraco
- 1zolacja pionowa S$cian 1 stop fundamentowych smarowana abizolem R+2P lub
dwukrotne smarowana lepikiem asfaltowym do wysoko$ci wylewki cementowe;j
* izolacja termiczna
- $ciany fundamentowe, ptyty ze styropianu grubosci 10 cm pionowe
- $cian parteru 1 I pigtra budynku socjalno-technicznego
- $ciany zewngtrzne budynku z ptyt ISOTHERM o grub. 100 mm z rdzeniem z pianki
poliuretanowe;j
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- stropodach z plyt styropianowych o grubosci 120 mm

dla projektowanych fundamentéw_zbiornikdw:

W projektowanym obiekcie wykonaé roboty izolacyjne:
- izolacja 2 x papa na lepiku ulozona na betonie B-10 zatartym na gtadko
- izolacja pionowa $cian fundamentu 2 x lepik asfaltowy na goraco

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace jakosci robot podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania materialow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez pordéwnanie cech
materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowanej i odpowiednich norm materialowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robadt

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacja Techniczna. Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- przygotowanie podtoza pod izolacjg

- jednolitos¢ calej powierzchni izolacyjnej

- zwiazanie izolacji z podtozem

- grubos$¢ izolacji

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST.00. ,,Wymagania ogo6lne". Jednostka obmiaru wykonanych robot
jest:
m? - izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji cieplnej

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady
Ogo6lne zasady podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

8.2 Odbior robot

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych. Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny
by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoblne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00. ,, Wymagania ogolne".
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9.2. Platnosci

Platnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja i zakresem robdt wymienionych w
niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej 1 wykonanej pracy oraz z ocena
jakosci robot i ocena jakosci uzytych materiatdéw. Cena ryczaltowa wykonanych robot
obejmuje:

10.

ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan

zakup, dostarczenie 1 przygotowanie materiatow

transport materiatlow

wykonanie robot wykonczeniowych

prace porzadkowe oraz prace przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych
izolacji wodochronnych 1 cieplnych

roboty przygotowawcze np. szpachlowanie

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz oswietlenia w koniecznych przypadkach
odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji

gruntowanie powierzchni

wykonanie warstw podktadowych 1 wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych
pokrycie powierzchni powtoka izolacyjna podktadowa i wierzchnia

Przepisy zwiazane

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna

mineralna

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone

PN-C-81515: 1993  Oznaczenie grubosci powtoki

PN-C-81531:1980  Okreslenie przyczepnosci powtoki do podtoza oraz przyczepnosci

migdzywarstwowej

PN-C-81529: 1975  Prdba ttocznosci powlok przyrzadem Erichsena
PN-C-81526:1954  Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca

Duponta

PN-C-81526: 1988  Oznaczenie odpornosci powtok na dzialanie mgty solnej
PN-C-81548:1993  Przyspieszone badanie odpornosci powlok na dzialanie czynnikéw

atmosferycznych aparat z lampami ksenonowymi

PN-C-81556:1988  Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie zmiennych

temperatur

PN-C-81542: 1993  Badanie za pomoca wahadta skrgtnego
PN-79/C -81519 Okreslenie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania

131/72 - Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony przed korozja

132/72 - Instrukcja stosowania powlok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja
240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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