25-116 Kielce
ul.Szwedzka 3 ,,B" P R o
tel./fax: (0-41) 361-95-17

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY
Zagospodarowanie terenéw sportowych poprzez remont
fawek na trybunach, utwardzenie nawierzchni istniejacej
biezni 100-metrowej, poprawe stanu nawierzchni
trawiastej boiska sportowego i oswietlenie terenu
na dziatce nr ewid. 265/6 w miejscowosci Wiostow,
gm. Lipnik.

zakres opracowania: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inwestor:  Gmina Lipnik, woj. $wietokrzyskie
27-540 Lipnik, Lipnik 20.

projektant: mgr inz. arch. Grazyna Zak - Géra Architektura
(imie nazwisko) (specjalnosg)
nr uprawnien:  KI-205/90 data i podpis: 30.08.2010
sprawdzit: mgr inz. arch. Marek Gora Architektura
(imie nazwisko) (specjalnosc)
nr uprawnien: 202/84 data i podpis: 30.08.2010 /\
Kielce:  30.08.2010 nr zlecenia: 258/2010



Zawartosc projektu:

A, Projekt zagospodarowania terenu strona: 1 - 20

Uwaga!

- roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzdr nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajacym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

- wszystkie prace winien nadzorowac, kocordynowac i kierowac nimi kierownik budowy;

- wszystkie materialy budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

~  przewidziane w niniejszym projekcie materialy i urzadzenia mozna zastapic¢ innymi — pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne bedq takie same lub wyzsze od przewidzianych w
projekcie!

-  przedstawione w projekcie urzadzenia i materialy stanowia przyktad rozwiazania niezbedny
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje
jednak mozliwos¢ zamiany tych urzadzen i materiatlow na inne (lub réwnowazne*) pod
warunkiem zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 r z pdzniejszymi zmianami

'



A. Projekt zagospodarowania terenu:

1. - Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego z Izby Samorzadu Zawodowego.
- oswiadczenta projektanta i sprawdzajacego.
2. Podstawa opracowania:

- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waita Gminy Lipnik.
- Warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wydane przez PGE Dystrybucja
Rzeszow Sp. Z 0.0.

- zapewnienie Gminy o miejscach do parkowania samochoddw

3. Opis techniczny.

Zakcznik do opisu:
- obrzeza betonowe

4, Czesc rysunkowa;

Rys. nr1 - projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500,
Rys. Nr 2 — trybuny i bieznia,

5. Informacia BIOZ



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE)

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Kielce, dnia 1. 01.2010r.

ZASWIADCZENIE

Zaéwiadcza si¢, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Grazyna Zak — Goéra
posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen nr KI-205/90

z dnia 28.09.1990r,

jest wpisana/wpisany na liste cztonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem SW-0091.

Z upowaznienia
Przewodniczacego Swietokrzyskiej
Okregowe Jzby Architektow

L2 715 &0 .
) 7
pc:dpis %&%z@é imienna
Ustala si¢ wazno$¢ tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2010 r. 2 Zﬁﬂl}ﬂg " z
0RYGi g4t £
"podpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby VAL E o
MARE B
itektow.pl

25-515 Kielce, ul. Sifniczna 15 lok. 4; tel. 41 344 53 15, fax 41 341 58 70; e-mail: ‘
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontp: PKO BP I O/Kielce 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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URZAD WOJEWODZKI ,
Wil Gosgoiaiia Prassissenne) | KIELCE, 1990.09. 28
3565 KIBLCE - .

Nr ewiden, KI- 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

) ~ do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
' w budownictwie,

Na podstawie §13 ust, 1 pkt,1, § 4 ust. 1 1 2, § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, zZe

PANI ZAK=- GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r. w BYTOMIU

poéiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej.

PANI ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
“a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstfukcyjno- budowlanych obiektéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji

fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych, : : ,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,=- .

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak=Géra
ul.Orkana 5/21

25= 548 KIELCE




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES] POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Zaséwiadcza sig, ze Pani/Pan magister inzynier architekt Marek Gora

Kielce, dnia 1. 01.2010r.

posiadajaca/posiadajacy’ uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 202/84

zdnia 13.12.1984

jest wpisana/wpisany na list¢ cztonkéw Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Architektow

pod numerem  SW-0025,

Sa——

S
Pl e i i ¥,
ke ~0

Ustala si¢ waznos¢ tego zaswiadczenia do 31 grudnia 2010 r.

T1:»odpisuje: Przewodniczacy, Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz Izby

Z upowazpienia
Przewodniczacego § wirzyskiej
Okrego adN zhy Architektow

Ptinl- 1
mienna

podpis i pieczgé

25-515 Kiclce, ul. Silniczna 15 lok. 4; tel. 41 344 53 15, fax 41 341 58 70; c-mail: swi

@izbaarchitekiow.pl

NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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SRED WO IEW OO7E] )
T . . W'Klelcach X (
T PN PrresimzeiiSig® Kielce, dnia A?J grudnia 1984 p,
histyld, Architektitfy
_ l‘ﬁ&“mr’]ﬂuduwli%"
v WA KW k] B
Nr ewid., 202/84,
- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie.

Na podstawie § 13 ust, 1 pkt, 1, § 4 ust, 1, § 4 ust, 2, § 7 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Brodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budewnictwis /Dz,U. Nr 8, poz, 46/ stwierdza sig, ze

OBYWATEL GORA WMAREK
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzony dnia 1 maja 1953 r, w Siewierzu

"posiada przygotowanie zawvodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkecji projektanta w specjalnoici architekto-
nicznej,

OBYWATEL GORA MAREK jest upowazniony do :

.1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan : -
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w dudow-
nictwiz osdb fizycznych, z wyXgczeniem konstrukecji
fundamentdéw gtebokich i trudniejszych konstrukcii
statyvcznias niewyznaczalnych, '

2/ w budownictwie osdb fizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wytg=-
czeniem konstrukcji fundamentdw g¥ebokich i trudniejszych

=

konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

-~ T, 8 -
B i ) /
Otrzymuje : g =t -\“’:3 ///
3 J : ey ]
Ob, Marek Géra ok

ul, Orkana 5/21
Kielce
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Kielce: 30.08.2010

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
Zagospodarowanie terenéw sportowych poprzez remont
fawek na trybunach, utwardzenie nawierzchni istniejacej
biezni 100-metrowej, poprawe stanu nawierzchni trawiastej

boiska sportowego i oswietlenie terenu
na dziatce nr ewid. 265/6 w miejscowosci Wiostow,

gm. Lipnik.

w branzy: zagospodarowanie terenu - architektura
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

1) projektant — mgr inz. arch. Grazyna Zak-Géra — nr upr.: KI—ZOFIQO

2)  sprawdzajacy — mgr inz. arch. Marek Géra — nr upr.: 202/8

A



35-959 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 6
tel.: D17 749 70 00, fax.: 017 749 70 01
e-mail: firna@pge-dystrybucja-rzeszow.pl

/ P GE\ PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0.

Staszow, 2010-07-23

Znak: RDE3/ZP/760/2010
Whioskodawca: GMINA LIPNIK

LIPNIK
27-540 LIPNIK,

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej/
WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci elektroenergetycznej o napigciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93
z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-06-29
Rejon Dystrybucji Energii Staszéw okre§la warunki przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy speinié, aby umozliwic pobor mocy
przytaczeniowej w wysokoséci 9 kW w uktadzie 3-fazowym, wtym sita 6 kW, Swiatto
3 kW (planowana rocznie iloé¢ energii elektrycznej pobieranej 3000 kWh) przez obiekt:
projektowany budynek zaplecza socjalno -magazynowego boiska sportowego
i Swietlicy wiejskiej; lokalizacja — WLOSTOW, dziatki nr 265/8, 265/9, 265/6.
1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe, bedzie mozliwe, po zrealizowaniu rozbudowy sieci

i wybudowaniu przytacza.

W ramach rozbudowy sieci j/w, nalezy:

‘W przedle st. nr 6 -st. nr 7, linii napow. nN, zasilanej ze stacji transf. "WLOSTOW

5 (1107)", wymienic¢ istn. przew. AL 4x35mm2, na przew. AsXSn 4x o przekroju
wg obliczeri {min. 50 mm®), o di. ok. 50 m, podpinajgc na st. nr 6, do istn. przew.
AL 4x70mm2 (obw. nr 1).

—I'gta;en‘a_ary z demontazu, po spisaniu jego zakresu, zda¢ do magazynu RDE

SZOW.

W ramach budowy przylacza i/w: nalezy:

-W przesle sf. nr 6 -st. nr 7, wstawi¢ dodatkowego stupa, od ktérego wyprowadzi¢
odc. kabl. YAKY-4x o przekroju wg obliczer (min. 50 mm2), o df. ok. 30 m -w
rurze ochronnej po nodze stupa, zakariczajac zlgczem kablowym ZK-2
i zabudowang nad nim, szafkg pomiarowg, usytuowanymi na fundamencie,
zlokaliz. w dostgpnym miejscu, przy $cianie budynku. ‘

-Zastosowaé zigcze kablowe ZK-2 i szafke pomiarowa, o drugiej klasie
ochronnosci.

-Zigcze ZK-2, wyposazy¢ w podstawy bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznik.

-Szafke pomiarows, wyposazy¢ w okienke odczyl. ficznika, na wys. od 0,8 -1,7m.

-Kabel przed zasypaniem, w stanie odkrytym, nalezy zgtosi¢ do RDE.

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski na listwie zaciskowej

(policznikowej) w czesci pomiarowej, w kierunki instalacji odbiorcy.

1.3. Uklad pomiarowy: wspdiny dla pomiaru sity i o$wietlenia, uktad bezposredni,
licznik kWh tréjfazowy -zainstalowaé w szafce pomiarowej.

Szafke pomiarowg wyposazy¢ w.

-licznik energii elektrycznej wraz z tablicg licznikowa,

-zabezpieczenie przedlicznikowe wraz z obudowg przystosowang do
plombowania w sposéb umozliwiajacy dostep do napedu wytacznika, )

-listwe zaciskowg LZ 5x z ostong (w wydz. czesci, z oddzielnymi drzwiczkami),

‘-RPrzewodowanie (przewodami LgY), w kolorystyce zgodnej z norma, _

szafce pomiar., przewidzie¢ miejsce na zainstal. urzadzenia do transmisji

danych B0y s
0Rvgy
Ak

il

Os$wiadczenie/Warunki przylaczenia Znak: RDE3/ZP/760/2010, strona 172
PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie 35-059 Rzeszdw, ul. 8-go Marca 6, wpisana do rejastru przedsigbiorcbw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000270202, NIP: 7010048247,
Kapitat zakladowy: 1 865 962 000 ziotyeh, konto bankowe: Bank PEKAO SA Nr42 1240 4764 1111 0000 4855 5495, www.pge-dysirybucja-rzeszow.pl
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1.4. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wediug obliczen do wielkosci

mocy przytaczeniowej — maks. 32 A.

ZastosowaC zabezp. nadmiar.-prad. 3-faz.-zespolone, zainstalowane w szafce

Wmiarowej.

1.5. ymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej t% 0=<04. ) .

1.6. Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TT. W instalacji odbiorczej
nalezy zastosowac odpowiedni dla tego typu ukfadu system i urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej. ) )

1.7. Przedmiotowe warunki przylagczenia okreslajg dostarczenie energii elektrycznej
w warunkach standardowych. ) i

1.8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen
wprowadzajgcych zaktoécenia do sieci lub instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE )

2.1. Do ochrony przeciwprzepigciowej przylgcza zastosowaé jeden komplet
ogranicznikow przepie¢ bez wzgledu na ilo$¢ przytaczy odchodzacych od stupa.

3. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE o

3.1. Podmiot przylgczany do sieci zalicza sie do V grupy przylgczeniowej. o

3.2. Niniejsze oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej stanie sie
warunkami przylaczenia po dostarczeniu przez podmiot przylgczany tytutu

prawnego do korzystania z obiektu crrzytqczanego. o . o

3.3. Caly ‘zgkres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych
rzepisow.
3.4. Bkrepéiqny w warunkach zakres prac zwigzanych z prz\x;qczer}iem nie oznacza, ze
ich realizacja spoczywa wytacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do
realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie o re$||a__|}qcej,wza emne prawa i
obowigzki stron, tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylgczanego.
Projekt umowy o przytaczenie zosfal =zalgczony do  niniejszego
oswiadczenia/warunkéw. W sprawie umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac
sie z:
%geg ‘?FITS ds. Przylaczeri RDE Staszéw, tel. 158914740, 158914742,
3.5. Przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkow
przytaczenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy
sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo
drv?dch odrebnych umoéw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elektrycznej.
4. Informacje dodatkowe: ) . _
4.1. Informujemy, Zze do ochrony przeciwprzepigciowej szczegodinie wrazliwych i
cennych urzadzen (np. odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz
urzgdzen pracujgcych w rozlegtych systemach polaczen, podmiot przylaczany
owinien zastosowaé dodatkowe ukfady ochronnikéw przeciwprzepigciowych,
ore instaluje si¢ bezpo$rednio przy urzadzeniach chronionych.

—~Na powyzszy zakres rob6t nalezy opracowaé Projeki Budowlany, wraz z
Kosztorysem (kosztorys na cze$¢ realizowang przez RDE -do miejsca
rozgraniczenia witasnosci, ktore jest jednoczes$nie miejscem dostarczenia energil
elektrycznej), podlegajacy uzgodnieniu z RDE Staszow, w zakresie do uktadu
pomiarowego -wigcznie

5. TERMIN WAZNOSCI oswiadczenia/warunkéw przylaczenia — 2 lata od daty
doreczenia.
6. ZALACZNIKI - projekt umowy przyigczeniowej U-1.

Otrzymuja;
1 x Adresat
1 x ZP

O$wiadczenic/Warunki przylaczenia Znak: RDE3/ZP/760/2010, strona 2/2

PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie 35-959 Rzeszdw, ul. B-go Marca 6, wplsana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgpdowego pod numerem KRS 0000270202, NIP. 7010049247,
Kapital zakiadowy. 1 866 862 000 ziotych, konto bankowe: Bank PEKAO SA Nr 42 1240 4764 1111 D000 4865 5495, www.pge-dystrybucjarzeszow.pl
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

A. Dane ogdine:

- Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik, Lipnik 20.
-~ Nazwa zadania: zagospodarowanie terendw sportowych we Wiostowie.
= Lokalizacja: Wiostéw, nr ewid. dziatki: 265/6.

B. Podstawa opracowania:
- Dokumenty formalno — prawne wymienione w punkcie 2.
- Mapa do celéw projektowych — 1:500.
- Ustalenia robocze z Inwestorem.

C. Projekt zagospodarowania terenu:
1. Przedmiot inwestyciji:

- Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenéw sportowych we Wiostowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Granice lokalizacji obejmujq dziatke nr: 265/6. Teren jest wolny od zabudowy kubaturowej. Teren
dziatki jest ptaski z istniejacymi trybunami na nasypie ziemnym. Na dziatce nr 265/6 rosng
drzewa lisciaste, ktére nie kolidujg z projektowang inwestycja.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie:

- remont tawek drewnianych na istniejacych trybunach, polegajacy na wymianie drewnianych siedzisk.
Siedziska wykonac z drewna sosnowego. Drewno zabezpieczy¢ przeciwpozarowo preparatem
Kromos B-796 (malowanie dwukrotne) oraz zabezpieczy¢ powierzchniowo Kaponem — do stopnia
niezapalnosci (lub innymi preparatami — dajacymi ten sam efekt). Przed malowaniem preparatem
Krosom wszystkie elementy wstepnie oczysci¢. Zabezpieczenie zleci¢ firmie specjalistycznej.
Nastepnie siedziska polakierowac 2x.

- wykonanie przytacza i o$wietlenia terenu trybun. Przytacze i oéwietlenie terenu jest przedmiotem
oddzielnego projektu.

- utwardzenie istniejacej nawierzchni biezni ,100-metrowej” poprzez:

- usuniecie istniejgcej nawierzchni
zuzlowej i podbudowy (razem gteboko$¢ korytowania 30 cm) z odwdzka;
- wykonanie biezni z nastepujacym uktadem warstw:
- maczka ceglana D10 — warstwa 1 cm
- mieszanka mineralna — maczka ceglana G5 — warstwa 4 cm
- kruszywo mineralne wielkosci do 4 mm, np. thuczen lub thuczen
kamienny — warstwa 10 cm
- kruszywo mineralne wielkosci 5-40 mm np. ttuczen lub gruby
zuzel - warstwa 15 cm.
- warstwa osaczajaca z piasku — grubosci 15 cm

Maczka G5 — maczka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1
Maczka D10 — maczka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1
Parametry techniczne:
- gestos¢ nasypowa 1,3 t/m?
- gestos¢ po zageszczeniu 1,8 t/m?
-zuzycie nalm?  -0,072 t/m’ dla G5
- 0,018 t/m’ dla G10
Nawierzchnia z maczki ceglanej powstaje z wypalonej i zmielonej cegly
z dodatkiem glinki kaolinowej. Dla utrzymania dynamiki i odpowiedniej
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barwy wymagana jest okresowa renowacja oraz zabiegi konserwacyjne
w czasie eksploatacji jak uzupetnienia maczki ceglanej, wyréwnywanie,
siatkowanie, i polewanie dla uzyskania wtasciwej twardosci.
Nawierzchnie biezni wykonac ze spadkiem 0,5 % w kierunku trybun.

- okraweznikowanie biezni obrzezami betonowymi i PCV lub betonowymi z profilem
drewnianym 6x4 cm.

- poprawienie stanu murawy boiska poprzez odchwaszczenie trawy preparatem:
Antychwascik SP, Golf 292 EW lub Bofix 260 EC oraz obsianie trawg (tym samym gatunkiem co
istniejgca). Powierzchnia do obsiania: 7.500,00 m?

Uwagi!:

- wykonawca robét winien przestrzegac norm i specyfikacji technicznych
prowadzenia robot

- przestrzegac przepisy BHP zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy

- stosowac tylko materiaty atestowane

4, Uzbrojenie terenu:

- przytacze energii elektrycznej — projektowane wg warunkéw PGE Dystrybucja Rzeszow (wg
odrebnego projektu),
- Odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowe na wtasny teren.

5. Bilans terenu:

- POWIEIZENNIA BOISKA  tiveveveeiiieieieeiieeiieeiessssessssasssssssnsssseesseessessrenseneesensssnnnras 5.950,00 m?
= POWISIZCONIE ErYINIT ounsavssvoissssssnssssassssnioss s siss oasisss (osHys usisans S AR pHswAGRIRE 550,00 m?
= Powierzehnle DIEZNT smemmssvmmmisos sy s s s S i 674,50 m?
= T ErENY ZIEIOME iiiiiiierrreierriertirertettiettiettenneianrrrrrrsrrtsttttettsattarrenrressres 5.175,00 m?

Razem powierzchnia dziatki w granicach lokalizacji: ........cccevvnvnnnnninennnnn 12.350,00 m?

6. Zgodnos¢ projektu z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego:

- Projektowany element potozony najblizej krawedzi jezdni drogi gminnej — to bieznia 100-metrowa.
Oddalona o 7,00 m od krawedzi jezdni.

- Gromadzenie odpaddw na wtasnej dziatce w zamykanym kontenerze przy bramie wjazdowe;j.

- Odprowadzenie wéd opadowych z utwardzonej biezni na wiasny teren

- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na dziatce stanowi: 94% powierzchni dziatki.

- Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi: 0,58 (do powierzchni zabudowy przyjeto: trybuny, bieznia i
boisko).

- Wejscie na dziatke istniejace z drogi publicznej gminnej nr ewid. 248 na dotychczasowych zasadach
na wjazd na dziatke od strony potudniowo-zachodniej istniejacym zjazdem publicznym z drogi
publicznej, poprzez dziatke gminng nr ewid. 265/4 na dotychczasowych zasadach.

- Zasilanie w energie elektryczng i oswietlenie terenu na warunkach okreslonych przez PGE Dystrybucja
Rzeszéw Sp. Z 0.0. (wg. odrebnego projektu).

- Wymagana minimalna ilos¢ miejsc postojowych: 6500,00 m? (pow. Uzytkowa) : 100 x 2 = 130 miejsc
postojowych. Dla terendw sportowych jest zapewnionych 130 miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych. Na drodze publicznej gminnej nr ewid. 248 (85 miejsc) i na istniejacych parkingach wzdtuz
niej (45 miejsc). Tak wiec nie jest konieczne projektowanie nowych miejsc postojowych na dziatce nr
ewid. 265/6.

7. Szkody gdrnicze:

Na w/w dziatce schody gdrnicze nie wystepuja.

8. Rejestr zabytkow:

Dziatka nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.
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9. Zagrozenie srodowiska:

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
stadionu i sasiadow.

racowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak-Gdra
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Obrzeze

Elementem wykonczeniowym kazdego chodnika, $ciezek ogrodowych, jak irowniez alejek
parkowych jest obrzeze. Wystgpuje ono w trzech wymiarach. Szeroka gama koloréw pozwala
na dopasowanie go do kazdego rodzaju kostki czy ptytek chodnikowych.

Dostgpne kolory

Dane techniczne

7T — 100
|
F
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Iosé sztuk

Waga 1szt. na jednej
palcie
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestor:
Gmina Lipnik, woj. $wietokrzyskie

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa ,APRO”, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Grazyna Zak - Gora, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003r., poz. 1133)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- remont tawek na trybunach.

- oSwietlenie terenu trybun.
- utwardzenie nawierzchni biezni
- poprawa stanu murawy boiska

Kolejnos¢ wykonywania robdt: wszystkie roboty wykonywane beda w jednym cyklu budowlanym.

2. Roboty budowlane:
Projektowany remont i przebudowa stadionu;
- roboty ziemne: wykonywane mechanicznie, czyszczenie dna wykopu recznie;
- roboty przy urzadzeniu terenu: utwardzenie terenu, zielen
- roboty stolarskie przy remoncie siedzisk trybun

3 Istniejgce obiekty budowlane:
Dziatka — wolna od zabudowy.

4 Elementy terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie prace budowlane przy obiekcie, wykonywane beda w sposdb tradycyijny, bez uzywania
metod pracy i materiatdw niebezpiecznych.

Zagrozenia, ktorych wystapienie jest mozliwe podczas prowadzenia budowy:

— praca na wysokosci i narazenie na upadek z wysokosci, spadajace materiaty lub narzedzia;

— praca maszyn budowlanych i narazenie na przygniecenie, okaleczenie oraz niebezpieczenstwo
porazenia pradem (max 400V);

— narazenie na skaleczenie;

— mozliwos¢ upadku przedmiotu na nogi pracownika;

W celu unikniecia wypadku, kierownik budowy bedzie zobowigzany do: przeszkolenia pracownikdw
przed przystapieniem do realizacji robdt w zakresie zasad bezpiecznej pracy, z wpisaniem faktu
dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,
- wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,
Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
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Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie B.H.P.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik - $wiadek wystapienia zagroZzenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktéry:
- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przediekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwtocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym iub
cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub
telefonicznie.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu Swiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat
wymagane badania lekarskie, W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego
_ biegtego w danej dziedzinie.
5.5rodki techniczne i organizacyine zapobiegaiace niebezpieczenstwom:
Wszelkie srodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez Kierownictwo budowy
zgodnie z obowigzujgcymi ustawami okreslajacymi szczegotowo warunki bezpiecznej pracy na
budowie. Kierownictwo w szczegdiny sposdb powinno zadbac o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe aby mdc wydostac sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo
powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce
ewentualnego zagroZzenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna i bezkolizyjna
komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujacym sie na terenie inwestycj.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Sciany wykopéw nalezy umocni¢ zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 10 ,Roboty ziemne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowtanych (Dz.U. 47, poz. 401). Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma
biato ~ czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. Skarpy, po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy
winni znajdywac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkow
transportowych przy wykopach powinien sie odbywac poza kiinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi
halezy umyc kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy, Przy
prowadzeniu robdt ziemnych sposdb skutecznie je oczyécié, przy opuszezaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza
klinem odtamu, Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie
nawisow. Kierowca samochodu na ktory tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing
pojazdu.

Sposoby hezpiecznego wykonywania robot zbrojarskich.

Stoly warsztatowe | maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem chronigcym
przed opadami atmosferycznymi. Stoty i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podtoza ~ podloze
utwardzi¢,

Poszczegodlne elementy zbrojenia lub stal sktadowaé na podktadach drewnianych lub utwardzonym
placu. Maszyny zaopatrzyC w instrukcje obstugi i bhp. Ciecie pretéw przy uzyciu szlifierek katowych
powinno odbywac sie po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rekawice ochronne. W czasie
montazu zbrojenia elementdw przylegajacych do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze powinni
by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za
pomoca dzwigow powinny byC zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunieciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac $lusarskich.

Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez robocza bez luznych i
zwisajacych elementow, wiosy musza by¢ przykryte beretem lub czapka; na nogach buty robocze i,
w zaleznosci od potrzeb, na rekach rekawice ochronne, W pomieszczeniu powinna znajdowad sie
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prawidtowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiadac¢ umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzyC w instrukcje obstugi i BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ciesielskich i impregnacyjnych.

a) Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysckosci 3m,

b) Reczne podawanie w pionie materiatdw dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

¢) Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno do ciecia powinno by< unieruchomione.

d) Stosowac pite tarczowa stacjonarna mozna tylko wowczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidiowo podigczona oraz ma wiasciwie zalozone ostony i klin rozszczepialny.

e) Kolejno$¢ rozbidrki poszczegdinych elementéw deskowania ustala mistrz lub kierownik robét,

f) Rozbidrke deskowania nalezy wykonywad ostroznie, w sposdb zabezpieczajacy przed
mozliwoscia zawalenia sig deskowania, runiecia podtrzymujacych deskowan lub konstrukcji usztyw-

niajgcych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym
roztadunkiem. Oprdznianie pojemnika nalezy dokonywaé stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z
wysokosci wiekszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiadac odbior przez Dozor Techniczny,
posiadac ksigzke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest |
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementdw konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe, Miejsce montazu
wygrodzic tasma ostrzegawcza oznaczajac tym samym strefe niebezpieczng, ustawic tablice
informacyjne i ostrzegawcze,

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na
znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami.

Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polska Norma, Po kazdym
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy

Na terenie budowy nalezy zapewnic:
- mozliwosc tacznosci — telefon stacjonarny atbo komdrkowy

~ gasnice proszkowe — sztuk 2
— apteczke pierwszej pomocy i informacje o numerach alarmowych

Opracowata:

-
mgr inz. arch, Grazyna Zak — Gora



