OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

A. Dane ogélne:
Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik, Lipnik 20.
Nazwa zadania: zagospodarowanie terenéw sportowych we Wiostowie.
Lokalizacja: Wiostéw, nr ewid. dziatki: 265/6.
B. Podstawa opracowania:
Dokumenty formalno - prawne wymienione w punkcie 2.
Mapa do celéw projektowych - 1:500.
Ustalenia robocze z Inwestorem.
C. Projekt zagospodarowania terenu:
1. Przedmiot inwestycji:
- Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenéw sportowych we Wiostowie.
2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Granice lokalizacji obejmujg dziatke nr: 265/6. Teren jest wolny od zabudowy kubaturowej. Teren

dziatki jest ptaski z istniejgcymi trybunami na nasypie ziemnym. Na dziatce nr 265/6 rosng
drzewa liSciaste, ktére nie kolidujg z projektowang inwestycja.

f;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie:

- remont fawek drewnianych na istniejgcych trybunach, polegajacy na wymianie drewnianych siedzisk.
Siedziska wykona¢ z drewna sosnowego. Drewno zabezpieczy¢ przeciwpozarowo preparatem
Kromos B-796 (malowanie dwukrotne) oraz zabezpieczy¢ powierzchniowo Kaponem - do stopnia
niezapalnosci (lub innymi preparatami - dajgcymi ten sam efekt). Przed malowaniem preparatem
Krosom wszystkie elementy wstepnie oczysci¢. Zabezpieczenie zleci¢ firmie specjalistycznej.
Nastepnie siedziska polakierowac 2x.

- wykonanie przytacza i o$wietlenia terenu trybun. Przytacze i o$wietlenie terenu jest przedmiotem
oddzielnego projektu.

- utwardzenie istniejgcej nawierzchni biezni "100-metrowej" poprzez:

- usuniecie istniejgcej nawierzchni
zuzlowej i podbudowy (razem gtebokos¢ korytowania 30 cm) z odwézka;
- wykonanie biezni z nastepujgcym uktadem warstw:
- maczka ceglana D10 - warstwa 1 cm
- mieszanka mineralna - maczka ceglana G5 - warstwa 4 cm
- kruszywo mineralne wielko$ci do 4 mm, np. ttuczen lub ttuczen
kamienny - warstwa 10 cm
- kruszywo mineralne wielko$ci 5-40 mm np. ttuczen lub gruby
zuzel - warstwa 15 cm.
- warstwa osgczajgca z piasku - grubosci 15 cm
~

Maczka G5 - maczka gruba z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 5:1
Maczka D10 - maczka drobna z dodatkiem gliny mielonej w stosunku 10:1
Parametry techniczne:
- gestos¢ nasypowa 1,3 t/m3
- gestos¢ po zageszczeniu 1,8 t/m3

- zuzycie na 1 m2 -0,072 t/m3 dla G5

-0,018 Ym3 dla G10

Nawierzchnia z maczki ceglanej powstaje z wypalonej i zmielonej cegly
z dodatkiem glinki kaolinowej. Dla utrzymania dynamiki i odpowiedniej
barwy wymagana jest okresowa renowacja oraz zabiegi konserwacyjne
w czasie eksploatacji jak uzupetnienia maczki ceglanej, wyréwnywanie,
siatkowanie, i polewanie dla uzyskania wiasciwej twardosci.
Nawierzchnie biezni wykonac ze spadkiem 0,5 % w kierunku trybun.

- okraweznikowanie biezni obrzezami betonowymi i PCV lub betonowymi z profilem
drewnianym 6x4 cm.

- poprawienie stanu murawy boiska poprzez odchwaszczenie trawy preparatem:
Antychwascik SP, Golf 292 EW lub Bofix 260 EC oraz obsianie trawg (tym samym gatunkiem co
istniejgca). Powierzchnia do obsiania: 7.500,00 m2

Uwagi!:
- wykonawca robét winien przestrzega¢ norm i specyfikacji technicznych
prowadzenia robot
- przestrzegac przepisy BHP zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy
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- stosowac tylko materiaty atestowane

4. Uzbrojenie terenu:
- przytagcze energii elektrycznej - projektowane wg warunkéw PGE Dystrybucja Rzeszéw (wg

odrebnego projektu),
- Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowe na wiasny teren.

5. Bilans terenu:

- Powierzchnia boiska ... e e 5.950,00 m2

- Powierzchnia trybun .. 550,00 m2

- Powierzchnia biezni S S R SR SR A TS A S S R S S T TR 674,50 m2
-Tereny ZiBlONE oo 5.175,00 m2

Razem powierzchnia dziatki w granicach lokalizacji: ............ccccceeiieene 12.350,00 m2

6. Zgodnos¢ projektu z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Projektowany element potozony najblizej krawedzi jezdni drogi gminnej - to bieznia 100-metrowa.
Oddalona o 7,00 m od krawedzi jezdni.

- Gromadzenie odpadéw na wiasnej dziatce w zamykanym kontenerze przy bramie wjazdowe;j.

- Odprowadzenie wod opadowych z utwardzonej biezni na wiasny teren

- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na dziatce stanowi: 94% powierzchni dziatki.

- Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi: 0,58 (do powierzchni zabudowy przyjeto: trybuny, bieznia i
boisko).

- Wejscie na dziatke istniejgce z drogi publicznej gminnej nr ewid. 248 na dotychczasowych zasadach
na wjazd na dziatke od strony potudniowo-zachodniej istniejgcym zjazdem publicznym z drogi
publicznej, poprzez dziatke gminng nr ewid. 265/4 na dotychczasowych zasadach.

- Zasilanie w energig elektryczng i o$wietlenie terenu na warunkach okreslonych przez PGE Dystrybucja
Rzeszéw Sp. Z 0.0. (wg. odrebnego projektu).

- Wymagana minimalna ilo$§¢ miejsc postojowych: 6500,00 m2 (pow. Uzytkowa) : 100 x 2 = 130 miejsc
postojowych. Dla terenéw sportowych jest zapewnionych 130 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych. Na drodze publicznej gminnej nr ewid. 248 (85 miejsc) i na istniejgcych parkingach wzdtuz
niej (45 miejsc). Tak wigc nie jest konieczne projektowanie nowych miejsc postojowych na dziatce nr
ewid. 265/6.

7. Szkody goérnicze:
Na w/w dziatce schody gérnicze nie wystepuja.
8. Rejestr zabytkéw:
Dziatka nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

9. Zagrozenie $rodowiska:
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

stadionu i sgsiadéw.

Opracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak-Géra

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il 217 mb

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill 217 mb

Uktadanie kabli (YAKY4x25) o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie 648 mb

Montaz latarri o$wietleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego stupy stylowe S-40 W 23 kpl
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku 3 ramiennym 69 kpl

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Ill 130 mb

Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10 kg Skrzynia SO 1 kpl

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy

4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestor:
Gmina Lipnik, woj. $wigtokrzyskie

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14033 dla Kwiatkowski Zbigniew




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa "APRO", ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Grazyna Zak - Géra, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120 z 10.07.2003r., poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- remont fawek na trybunach.
- o$wietlenie terenu trybun.
- utwardzenie nawierzchni biezni
- poprawa stanu murawy boiska

Kolejno$¢ wykonywania robét: wszystkie roboty wykonywane beda w jednym cyklu budowlanym.

2. Roboty budowlane:

Projektowany remont i przebudowa stadionu:

- roboty ziemne: wykonywane mechanicznie, czyszczenie dna wykopu recznie;
- roboty przy urzadzeniu terenu: utwardzenie terenu, zielen

- roboty stolarskie przy remoncie siedzisk trybun

3 Istniejgce obiekty budowlane:
Dziatka - wolna od zabudowy.

4 Elementy terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wszystkie prace budowlane przy obiekcie, wykonywane bedg w sposéb tradycyjny, bez uzywania
metod pracy i materiatéw niebezpiecznych.
Zagrozenia, ktérych wystapienie jest mozliwe podczas prowadzenia budowy:
- praca na wysokos$ci i narazenie na upadek z wysokosci, spadajgce materiaty lub narzedzia;
- praca maszyn budowlanych i narazenie na przygniecenie, okaleczenie oraz niebezpieczenstwo porazenia pradem (max 400V);
- narazenie na skaleczenie;
- mozliwo$¢ upadku przedmiotu na nogi pracownika;

W celu unikniecia wypadku, kierownik budowy bedzie zobowigzany do: przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji rob6t w zakresie zasad bezpiecznej pracy, z wpisaniem faktu dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania si¢ wymaganym sprzetem ochron-
nym,

- wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profilaktycznych,

Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie B.H.P.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik - $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zaj$ciu bezposredniego przetozonego, ktéry:

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie (zabezpiecza miejsce wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o
kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub telefonicznie.

Zespdt powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okoliczno$ci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie
polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowa-
nych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat wymagane ba-
dania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Wszelkie $rodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez kierownictwo budowy zgodnie z obowigzujgcymi usta-
wami okre$lajacymi szczeg6towo warunki bezpiecznej pracy na budowie. Kierownictwo w szczegoélny sposéb powinno zadbac¢ o
drogi ewakuacyjne, przeciwpozarowe aby méc wydostac sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo powinno zapewnic
bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢
opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujgcym si¢ na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Sciany wykopow nalezy umocnié zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 10 "Roboty ziemne" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47, poz.
401). Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato - czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. Skarpy, po deszczu, mrozie lub dtuzszej
przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdywac sie w
bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien sie odbywac poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy
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umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych sposéb
skutecznie je oczysci€, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w od-
legtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac¢ do tworzenia sie nawi-
séw. Kierowca samochodu na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywa¢ poza kabing pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t zbrojarskich.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem chronigcym przed opadami atmosferycznymi.
Stoty i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podfoza - podtoze utwardzié.

Poszczegdine elementy zbrojenia lub stal sktadowaé¢ na podktadach drewnianych lub utwardzonym placu. Maszyny zaopatrzy¢ w
instrukcje obstugi i bhp. Ciecie pretéw przy uzyciu szlifierek katowych powinno odbywac si¢ po zabezpieczeniu pracownika w oku-
lary i rekawice ochronne. W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajacych do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze po-
winni by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomocg dzwigéw powinny
by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunieciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac $lusarskich.

Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez roboczg bez luznych i zwisajacych elementoéw, wiosy mu-
szg by¢ przykryte beretem lub czapka; na nogach buty robocze i, w zaleznos$ci od potrzeb, na rekach rekawice ochronne. W po-
mieszczeniu powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiada¢ umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ciesielskich i impregnacyjnych.

a) Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.

b) Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

c) Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno do ciecia powinno by¢ unieruchomione.

d) Stosowac pite tarczowg stacjonarng mozna tylko wéwczas, gdy jest ona dobrze ustawiona, prawidtowo podtgczona oraz ma
wiasciwie zatozone ostony i klin rozszczepialny.

e) Kolejnos¢ rozbiorki poszczegoélnych elementéw deskowania ustala mistrz lub kierownik robét.

f) Rozbiérke deskowania nalezy wykonywa¢ ostroznie, w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwo$cig zawalenia sie deskowania,
runiecia podtrzymujgcych deskowan lub konstrukcji usztywniajgcych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzgdzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpiecza-
jace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo otwierane zabezpie-
czone przed przypadkowym roztadunkiem. Opréznianie pojemnika nalezy dokonywacé stopniowo i rbwnomiernie, aby nie dopuscié¢
do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysoko$ci wigkszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiadac odbiér przez Dozér Techniczny, posiadaé ksigzke pracy
sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe. Miejsce montazu wygrodzi¢ tasma ostrzegaw-
czg oznaczajac tym samym strefe niebezpieczna, ustawic tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlno$ci wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez pro-
ducenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Dekla-
racje Zgodnosci z Polskimi Normami.

Rusztowania

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polskg Norma. Po kazdym ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne
podlega odbiorowi kierownika budowy

Na terenie budowy nalezy zapewni¢:

- mozliwo$¢ tacznosci - telefon stacjonarny albo komérkowy

- gasnice proszkowe - sztuk 2
- apteczke pierwszej pomocy i informacje o numerach alarmowych

Opracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak - Géra
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