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1. CZESC OGOLNA
1. DANE OGOLNE

Tytut projektu : Remont instalacji wody zimnej w budynku Zespotu Szkoél we

Wiostowie
Strona zamawiajaca : Zespot Szko6t we Wiostowie ul. Chmielna 1, 27-545 Wiostow

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka instalacji wody zimnej na
poziomie piwnic oraz parteru w budynku Zespotu Szkét we Wiostowie.

Remont instalacji obejmuje wymiane istniejgcego odcinka przewodu instalaciji
wody zimnej /za wodomierzem/ z rur z tworzywa sztucznego na przewody z rur

stalowych ocynkowanych.
Pozostata czes¢ instalacji wodociggowej nie ulega zmianie.

Przewdd instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ 2z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg. PN/70/H-74200 oraz prowadzi¢

po wierzchu $ciany.
Przewo6d nalezy zamocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw mocujacych.
Przejscie przewodu przez strop wykonywaé w rurze ostonowe;j.
Po wykonaniu instalacje wodociggowa nalezy przeptukac, zdezynfekowac
oraz poddac prébie na cisnienie.

2. Definicje

2.1.Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw,
jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

2.2.Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu

2.3.Instalacja wodociggowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

2.4.Cisnienie robocze instalacji, Pprep (Iub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentagc;ji
technicznej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

2.5.Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

Biuro ,PROKEM”



Remont instalacji wody zimnej w budynku Zespotu Szkot we Witostowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2.6.Cisnienie probne, pprsbne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

2.7.Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

2.8. Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.9. Nominalna grubosé¢ scianki rury (en)
Grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu rowng
rzeczywistej grubos$ci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

2.10. Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii
badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

3. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach
wodociggowych

3.1.  Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.2.  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

a. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

b. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatgcznikiem do rozporzagdzenia,
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d. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e. wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

3.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

3.4. Przy remoncie instalacji wodociggowej przewidziano zastosowanie :

e dla instalacji wody zimnej na odcinku podlegajacym opracowaniu - rury ze stali
nierdzewnej Steel — system KAN-them.

4. Wykonanie instalacji wodociggowej
4.1. Wymagania ogolne

Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 zapewni¢ obiektowi

budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ podstawowych dotyczacych w

szczegOlnosci:

a. bezpieczenstwa konstrukcji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

c. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f. 0oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Ogolne warunki montazu rur stalowych ocynkowanych

Rury stalowe ocynkowane nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych w
Dokumentacji technicznej

Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji
Technicznej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie
okres$lony gatunek.

Miejsca lutowania nie powinny posiadac rozwarstwien, wzeréw i ubytkow
powierzchniowych wiekszych niz 5 % grubo$ci materiatu i wiekszych niz 10 %
powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec¢ itp wad.
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kaczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywac za pomoca ksztattek
gwintowanych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen rur. W miejscach przej$¢ utozy¢ tuleje, wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic trwale
materiatem plastycznym.

Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6-9
mm od grubosci sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocag uchwytéw. Z uchwytu
mozna zrezygnowac, przy przejsciu przez strop w tulei, srednica przewodu wynosi
co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. staty.

PrzejScie przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na
przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka
przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ +-10 mm na 10m dtugosci
przewodu pionowego.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno -
budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia , zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

4.2.Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdéznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewdd instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianie wewnetrznej.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu
powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub
0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i
wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej.

Biuro ,PROKEM”



Remont instalacji wody zimnej w budynku Zespotu Szkot we Witostowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego
izolacji cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
a. dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

b. dla przewoddéw Srednicy 32 + 50 mm - 5 cm,

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich
przed dewastacja.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewoddw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

4.3. Podpory

Podpory state i przesuwne

a. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

b. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic
tatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

c. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i
wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptaciji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i
nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatceh przewodow.

4.4. Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac

przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a. co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b. co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto
2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje
ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury
przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podporg przesuwng tego przewodu.

4.7. Wykonanie regulaciji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji i innymi wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej :
- dla wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

4.8. 1zolacja cieplna

Nie przewiduje sie izolacji cieplnej przewodéw wody zimnej objetych
opracowaniem.

4.9. Oznaczanie
Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej

ochrony antykorozyjnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.
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5. Obmiar robét powykonawczy

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji wodociggowe.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

6. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcédw zakonczenia
wszystkich rob6t przy wykonywaniu instalacji wodociggowe;.

7. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowej

okreslajg niniejsze ST. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

a. plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z

wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego,

b. opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka og6lng zrddta ciepta i
nominalnymi parametrami pracy instalaciji,

c. projekt, ktérego realizacje potwierdzili kierownik rob6t instalacyjnych i inspektor

nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono

dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze

instalacji jak rzut kondygnaciji, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje

obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen, itp.),

d. rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe

zawarte w rozporzadzeniu ,

e. dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,

f. oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do

jednostkowego stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem

technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

d. instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych

wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne, na wyroby objete

gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

h. obmiar robét powykonawczy.

8. Odbiory robét
Odbiér techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - korncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
b. instalacje wyptukano, napetniono woda,
c. dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
a. dokumentacje techniczng instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b. dziennik budowy,
C. obmiary powykonawcze,
d. protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e. protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,
f. protokdty wykonanych badan odbiorczych,
g. dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzgdzen cisnieniowych,
h. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
i. instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a. sprawdzic¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna,
b. sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c. sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d. sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych - czesciowych,
e. sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f. uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér techniczny - koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9. Badania odbiorcze

9.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci , zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury , zabezpieczenia
przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwato$c¢ instalacji , zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

9.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

a. temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu:+
0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce lub srubunku itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
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b. spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

9.2.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

a. Warunki wykonania badania szczelnos$ci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed pomalowaniem elementow
instalaciji.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czes$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

b. Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

9.2.3. Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.

Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 50 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej:

a. 0, | bar przy zakresie do 10 bar,

b. 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelhosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K) i pogoda nie
powinna byc¢ stoneczna.
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Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

9.4. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji wodg
Instalacje wodociggowa napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktérym sie ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed
obnizeniem sie temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

9.5. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalaciji

wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalacji.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.7. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
wodociggowej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku
hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgca instalacje
wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.8. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a. doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
dokumentacja,

b. szczelnosci zamknigcia i potgczen armatury,

C. poprawnosci i szczelnos¢é montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

11
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